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Вытяните штангу с нитенаправителями вверх до щелчка. Установите катушки на штифты и 
протяните нити через соответствующие нитенаправители сзади вперед.
Штанга с нитенаправителями должна находиться перед катушками с нитями. В сложенном 
виде штангу с нитенаправителями можно использовать как опору для катушек на пластине, 
как показано на рисунке.

Рисунок *I : НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ
*II : ШТАНГА С НИТЕНАПРАВИТЕЛЯМИ
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ПРИГОТУВАННЯ ДО ШИТТЯ
ШТАНГА З НИТКОНАПРАВНИКАМИ
Витягніть штангу з нитконаправниками вгору, поки не почуєте клацання. Встановіть котушки 
на штифти і протягніть нитки через відповідні нитконаправники у напрямку ззаду вперед.
Штанга з нитконаправниками повинна знаходитися перед котушками з нитками. У 
складеному вигляді штангу з нитконаправниками можна використовувати для зберігання 
котушок на пластині, як показано на малюнку.

Малюнок *I : НИТКОНАПРАВНИК
*II : ШТАНГА З НИТКОНАПРАВНИКАМИ

ТІГУГЕ ДАЙЫНДЫҚ
ЖІПТІ БАҒЫТТАУШЫНЫҢ ОСІ
Жіпті бағыттаушының осін шерту естілгенге дейін жоғарыға тартыңыз. Бобиналарды 
штифттарға орнатыңыз жəне жіпті бағыттаушының құлағы арқылы  өткізіңіз. 
Жіпті бағыттаушының осі жібі бар бобиналардың алдында болуы тиіс.

Иллюстрация *I : ЖІПТІ БАҒЫТТАУШЫ
*II : ЖІПТІ БАҒЫТТАУШЫНЫҢ ОСІ



КОЛПАЧКИ ДЛЯ БЫТОВЫХ КАТУШЕК 
см. рис. 

Рисунок *I : КАТУШЕЧНЫЙ КОЛПАЧОК
*II : БЫТОВАЯ КАТУШКА НИТЕЙ

ПОДСТАВКИ И КАТУШКОДЕРЖАТЕЛИ 
ДЛЯ КОНУСООБРАЗНЫХ КАТУШЕК 
Для больших конусообразных катушек установите резиновые катушкодержатели широким 
концом вверх, а для маленьких - узким концом вверх. 

Рисунок *III : КАТУШКА НИТЕЙ В ВИДЕ КОНУСА
*IV : КАТУШКОДЕРЖАТЕЛИ
*V : ПОДСТАВКИ ПОД КАТУШКИ

СЕТКА ДЛЯ КАТУШЕК 
Полиэстеровая или нейлоновая нить спадает с катушки при сматывании, что может 
привести к ее запутыванию. Во избежание этого используйте сетку, надевающуюся на 
катушку (см. рис.). 

Рисунок *VI : НИТЬ, ИДУЩАЯ ВВЕРХ
*VII : СЕТКА
*VIII : ПОДВЕРНУТЬ
*IX : КАТУШ
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ПЛАСТИНИ ДЛЯ ПОБУТОВИХ КОТУШОК 
див. мал. 

ТҰРМЫСТЫҚ КАТУШКАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАҚПАҚШАЛАР 
сур. қара. 

Малюнок *I : КОТУШКОВА ПЛАСТИНА
*II : ПОБУТОВА КОТУШКА НИТОК

Иллюстрация *I : КАТУШКАЛЫ ҚАЛПАҚША
*II : ЖІПТЕРДІҢ ТҰРМЫСТЫҚ КАТУШКАСЫ

ПІДСТАВКИ І ТРИМАЧІ КОТУШОК 
ДЛЯ КОНУСОПОДІБНИХ КОТУШОК 
Для великих конусоподібних котушок встановіть гумові тримачі котушок широким кінцем 
вгору, а для маленьких - вузьким кінцем вгору. 

КОНУСТЫ КАТУШКАЛАРҒА АРНАЛҒАН КАТУШКА 
ҰСТАҒЫШТАР МЕН ТҮПҚОЙМАЛАР 
Үлкен конусты бобиналар үшін, резеңке катушка ұстағыштарды ұштары кең, ал 
кішкентайлар үшін – жіңішке соңын жоғары қарайтындай етіп орнатыңыз. 

Малюнок *III : КОТУШКА НИТОК У ВИГЛЯДІ КОНУСА
*IV : ТРИМАЧІ КОТУШОК
*V : ПІДСТАВКИ ПІД КОТУШКИ

СІТКА ДЛЯ КОТУШОК 
Поліестерова або нейлонова нитка спадає з котушки при змотуванні, що може призвести 
до її заплутування. Щоб уникнути цього, використовуйте сітку, що надягається на котушку 
(див. мал.). 

Малюнок *VI : НИТКА, ЩО ЙДЕ ВГОРУ
*VII : СІТКА
*VIII : ПІДГОРНУТИ
*IX : КОТУШКА

Иллюстрация *III : ЖІПТЕРДІҢ КАТУШКАСЫ КОНУС ТҮРІНДЕ
*IV : КАТУШКА ҰСТАҒЫШТАР
*V : КАТУШКАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТҮПҚОЙМАЛАР

КАТУШКАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТОР 
Полиэстерлі жіп тарқатқан кезде, катушкадан түседі. Олай болмас үшін, катушкаға киілетін 
торды пайдаланыңыз. 

Иллюстрация *VI : ҮСТІНЕН КЕЛЕТІН ЖІП
*VII : ТОР
*VIII : ОСЫЛАЙ БЕКІТУ
*IX : ШАРЫҚ
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ЛОТОК ДЛЯ СБОРА ОБРЕЗИ

Установив лоток, как показано на рисунке, Вы сможете собирать в него все обрезки тканей 
и нитей. 
После окончания работы на машине поднимите лоток вверх, как показано на рисунке: 
выступ С войдет в отверстие D, а расположенный слева штырь войдет в отверстие В. 
Независимо  от  положения,  если  Вы  слегка  подвинете  лоток  влево,  то  он  лучше 
зафиксируется и в процессе работы не соскочит с корпуса машины. 

Рисунок *I : ПОДНЯТЬ

РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ПОДРУБКИ

При использовании регулятора ширины подрубки ткань обрезается на том же самом 
расстоянии, что и прокладывается строчка, без дополнительного отступа. 

НИТЕОБРЕЗАТЕЛЬ

Нитеобрезатель расположен на игольной пластине. Нить в конце строчки легко отрезать, 
подведя ее под нитеобрезатель и опустив вниз рычаг нитеобрезателя (см. рис.). 

ЗАМЕНА ЛАПКИ

Вращая маховик на себя, поднимите иглу в крайнее верхнее положение. Поднимите рычаг 
подъема лапки. 
1. Нажмите на рычаг стойки лапки.
2. Установите нужную лапку на игольную пластину, совмещая отверстия для иглы на

лапке и пластине.
3. Опустите рычаг подъема лапки и нажмите на рычаг стойки лапки - и лапка защелкнется

на лапкодержателе.

Рисунок *I : Линия обрезки

*II : РЫЧАГ СТОЙКИ ЛАПКИ
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ЛОТОК ДЛЯ ОБРІЗКІВ

Встановивши лоток, як зображено на малюнку, Ви зможете збирати у нього всі обрізки 
тканин і ниток. 
Після закінчення роботи на машині підніміть лоток вгору, як зображено на малюнку, і виступ 
С увійде в отвір D, а розташований зліва штир увійде в отвір В. 
Незалежно від положення, якщо Ви злегка посунете лоток вліво, то він краще зафіксується 
і не зіскочить з корпусу машини під час роботи. 

Малюнок *I : ПІДНЯТИ

РЕГУЛЯТОР ШИРИНИ ПІДРУБЛЮВАННЯ

У разі використання регулятора ширини підрублювання тканина утворюється на тій самій 
відстані, що й строчка, яка прокладається, без додаткового відступу. 

НІЖ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ НИТОК

Ніж для обрізання ниток розташований на голковій пластині. Нитку в кінці строчки легко 
обрізати, підвівши її під ніж для обрізання ниток і опустивши важіль ножа для обрізання 
ниток (див. мал.). 

КЕСУЛЕРДІ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ТАРТПА

Тартпаны сур. көрсетілгендей орнатып, Сіз оған кесулерді жинай 
аласыз. 

Иллюстрация *I : КӨТЕРУ

ҚЫСҚАРТУ ЕНІН РЕТТЕГІШ

Реттегішті  пайдалану  кезінде  мата  тігіс  жүргізілген  қашықтықта,  қосымша  бос  жерсіз 
кесіледі. 

ЖІПТІ КЕСКІШ

Ине пластинасында орналасқан. Тігіс аяғындағы жіпті кескіш астына жақындатса, кесу 
оңай (сур.қара.). 

ЗАМІНА ЛАПКИ

Підніміть голку в крайнє верхнє положення, повертаючи махове колесо на себе. Підніміть 
важіль підйому притискної лапки. 
1. Натисніть на важіль стійки лапки.
2. Встановіть потрібну лапку на голкову пластину, сумістивши отвори для голки на лапці

і пластині.
3. Опустіть важіль підйому лапки і натисніть на важіль стійки лапки - і лапка зафіксується

на тримачі.

ТАБАНДЫ АУЫСТЫРУ

Маховикті өзіңізге қарай айналдыра отырып, табан көтеріліп тұрған кезде, инені шеткі 
жоғары күйге көтеріңіз. 
1. Табанды ауыстыратын иінтіректі басыңыз.
2. Ине  пластинкасына,  инеге  арналған  тесіктерді  үйлестіре  отырып,  қажет  табанды

орнатыңыз.
3. Табанды түсіріңіз жəне табан инені берік қамту үшін, табанды ауыстыратын иінтіректі

басыңыз.

Малюнок *I : Линия обрезки

*II : ВАЖІЛЬ СТІЙКИ ЛАПКИ Иллюстрация 

*I : Кесу сызығы

*II : ТАБАНДЫ АУЫСТЫРАТЫН ИІНТІРЕК
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ЗАМЕНА ИГЛЫ

Повернув маховик на себя, поднимите иглу в крайнее верхнее положение при опущенной 
лапке. Ослабьте винт фиксации иглы (см. рис.), выньте старую иглу и вставьте новую в 
держатель до упора плоской стороной от себя. Затяните винт. 

Рисунок *I : ВИНТ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЯ
*II : ПЛОСКОЙ СТОРОНОЙ ОТ СЕБЯ

*Ⅲ: Плоская сторона 

*Ⅳ: Игла 
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ЗАМІНА ГОЛКИ

Підніміть голку в крайнє верхнє положення, повертаючи махове колесо на себе. При цьому 
лапка має бути опущена. Послабте гвинт фіксації голки (див. мал.), вийміть стару голку і 
вставте нову в тримач до упору плоским боком від себе. Затягніть гвинт. 

Малюнок 

ИНЕНІ АУЫСТЫРУ

Инені табан түсіп тұрған кезде, шеткі үстіңгі күйге көтеріңіз. Инені бекітетін бұранданы 
босатыңыз (сур. қара.) жəне инені ұстағышқа тірелгенге дейін, өзіңізге ұзын науашығымен 
қойыңыз, бұрандаларды бекітіңіз. 

Иллюстрация *I : ИНЕ ҰСТАҒЫШТЫҢ БҰРАНДАСЫ
*II : ЖАЛПАҚ ЖАҒЫ ӨЗІҢІЗДЕН

*I : ГВИНТ ГОЛКОТРИМАЧА
*II : ПЛОСКИМ БОКОМ ВІД СЕБЕ
*Ⅲ: Плоская  сторона 
*Ⅳ: Игла *Ⅲ: Жазық беті 

*Ⅳ: Ине
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Ткань Шов Нить Игла 

Легкий 

материал 

Оверлочный шов Крученная нить 80-100 
Хлопчатобумажная нить 80-100 
Синтетическая нить 80-100 

70(10), 

80(12) 

Узкий оверлочный шов / 
Ролевой краеобметочный 
шов

Синтетическая нить 80 
Объемная нейлоновая 
нить

Medium 

material 

Оверлочный шов Крученная нить 60-80 
Синтетическая нить  50-80 
Хлопчатобумажная нить 60-80 

Объемная нейлоновая нить 

80(12), 

90(14) 

Heavy 

material 

Оверлочный шов Синтетическая нить 40-60 

Хлопчатобумажная нить 40-60

90(14), 

100(16) 

ПОДБОР НИТЕЙ И ИГЛ ПОРАДИ ЩОДО ВИБОРУ НИТОК І ГОЛОК

  

Примечание: Синтетические нити рекомендуется применять для обычных оверлочных 
работ. Например, полиэстеровые (ПЭС) нити находят широкое применение при работе с 
различными видами тканей. 

Памятка: Расход нитей для петлителей в два раза больше, чем для игл. 
Учитывайте это при покупке нитей, особенно редких цветов. 

20 

Примітка: Синтетичні нитки рекомендується застосовувати для звичайних оверлочних 
робіт. Наприклад, поліестерові нитки знаходять широке застосування у роботі з різними 
видами тканин. 

Пам’ятка: Петельних ниток витрачається удвічі більше, ніж голкових. 
Це варто враховувати під час покупки ниток, особливо рідкісних кольорів. 

Ткань Шов Нить Игла 

Легкий 

материал 

Оверлочный шов Крученная нить 80-100  
Хлопчатобумажная нить 

80-100  Синтетическая нить 80-
100

70(10), 

80(12) 

Узкий оверлочный шов /  
Ролевой краеобметочный 
шов

Синтетическая нить 80 
Объемная нейлоновая 
нить

Материал 

средней 

плотности 

Оверлочный шов Крученная нить 60-80  
Синтетическая нить  50-80  
Хлопчатобумажная нить  60-80 

Объемная нейлоновая нить 

80(12), 

90(14) 

Тяжелый 
материал 

Оверлочный шов Синтетическая нить 40-60  
Хлопчатобумажная нить 
40-60

90(14), 

100(16) 



ИНЕЛЕР МЕН ЖІПТЕРДІ ТАҢДАУ

Мата Тігіс Жіп Ине 

Жеңіл 

материал 

Бүріп тігу тігісі Айналмалы жіп 80-100 Мақта 
маталы жіп 

80-100 Синтетикалық жіп 80-100

70(10), 

80(12) 

Жіңішке бүріп тігу тігісі / 

Жиектеме тігіс 

Синтетикалық жіп 80 

Көлемді нейлонды жіп 

Орташа 

қалыңд

ықтағы 

матери

алалри

ал

средней

плотнос

ти

Бүріп тігу тігісі Айналмалы жіп 60-80 
Синтетикалық жіп 50-80  
Мақта маталы жіп 60-80 

Көлемді нейлонды жіп 

80(12), 

90(14) 

Ауыр 
материал 

Бүріп тігу тігісі Синтетикалық жіп 40-60 

Мақта маталы жіп 40-60 

90(14), 

100(16) 

Ескерту: синтетикалық жіптерді қарапайым торлау үшін пайдалану ұсынылады. Мысалы, 
полиэстер  жіптері (ПЭС) маталардың барлық түрлеріне келеді. 

Жаднама: Ілмектерге арналған жіптердің шығыны инелерге арналғанға қарағанда екі есе көп. 
Осыны жіптерді, əсересе сирек түстілерді сатып алған кезде, есепке алыңыз. 
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2. НАЧАЛО ШИТЬЯ
ЗАПРАВКА НИТЕЙ
Неверная заправка машины может стать причиной пропуска стежков, обрыва нитей и 
других проблем.

Прежде чем приступать к пробному шитью, научитесь правильно заправлять машину 
нитями.

Заправка выполняется в следующей последовательности: нижний петлитель – верхний 
петлитель - игла.

Откройте переднюю панель и рабочий стол.

Поворотом маховика на себя поднимите иглу в верхнее положение. При перезаправке 
нижнего петлителя во избежание запутывания выньте нитку из игольного ушка, затем 
повторно заправьте петлитель.

Примечание: Натяжение нити ослабнет, если потянуть ручку регулятора натяжения нити 
на себя (см. рис.).

ЗАПРАВКА НИЖНЕГО ПЕТЛИТЕЛЯ
1. Проведите нить через нитенаправитель (см. рис.)

2. Затем протяните нить через регулятор натяжения нити нижнего петлителя.
Придерживая нить левой рукой, чуть натягивая, правой протяните нить вдоль прорези.

3. Протяните нить через направители, как показано на рисунке.

4. Проведите нить через ушко нижнего петлителя и заправьте в крючок А, как показано
стрелкой на рисунке.
Оставьте свободный конец нити длиной 10 см.

Рисунок *I : ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЫЧНОЙ ИЛИ ТОНКОЙ НИТИ
*II : ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЛСТОЙ НИТИ
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2. ПОЧАТОК ШИТТЯ
ЗАПРАВЛЕННЯ НИТОК
Невірне заправлення машини може стати причиною пропущення стібків, обриву ниток та 
інших проблем.

Перш ніж приступати до пробного шиття, потрібно правильно заправити машину нитками.

Заправлення здійснюється у наступній послідовності: нижній петельник - верхній петельник 
- голка.

Відкрийте передню панель і робочий стіл.

Підніміть голку в крайнє верхнє положення, повертаючи махове колесо на себе. Щоб 
уникнути заплутування нитки, перед повторним заправленням нижнього петельника 
вийміть нитку з вушка голки, потім повторно заправте петельник.

Примітка: Натяг нитки ослабне, якщо потягнути ручку регулятора натягу нитки на себе 
(див. мал.)

ЗАПРАВЛЕННЯ НИЖНЬОГО ПЕТЕЛЬНИКА
1. Проведіть нитку через нитконаправник (див. мал.)

2. Потім протягніть нитку через регулятор натягу нитки нижнього петельника.
Притримуючи нитку лівою рукою, злегка натягуючи, правою проведіть нитку вздовж
прорізу.

3. Протягніть нитку через нитконаправники, як зображено на рисунку.

4. Проведіть нитку через вушко нижнього петельника і заправте в гачок А, як показано
стрілкою на рисунку.
Залиште вільний кінець нитки завдовжки 10 см.

Малюнок *I : ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗВИЧАЙНОЇ АБО ТОНКОЇ НИТКИ
*II : ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТОВСТОЇ НИТКИ

2. ТІГУДІҢ БАСЫ
ЖІПТЕРДІ ТОЛТЫРУ
Дұрыс толтырмау қисық тігістің, инелердің сынуының жəне т.б. себебі болуы мүмкін.

Тігуге ауыспас бұрын, жіптерді дұрыс толтыруды үйреніңіз. 

Толтыру келесі реттілікпен орындалады: астыңғы ілмек  - үстіңгі ілмек - ине.

Алдыңғы панель мен жұмыс үстелін ашыңыз. 

Маховикті өзіңізге бұрып, инені шеткі жоғары күйге көтеріңіз. Астыңғы ілмекті қайта жүктеген 
кезде,  шатасудың алдын алу үшін, иненің құлағынан жіпті шығарыңыз. 

Егер тартуды реттейтін тұтқаны тартса, жіптердің тартылуы босайды (сур. қара.).

Ескерту: жіптің тартылуы табан көтеріліп тұрған кезде реттеледі.

АСТЫҢҒЫ ІЛМЕКТІ ТОЛТЫРУ
1. Жіпті бағыттаушыға жіпті өткізу (сур. қара.)
2. Жіпті тартатын құрылғы арқылы астыңғы жіпті тартыңыз. Жіпті сол қолыңызбен аздап

тартып, ұстай отырып, оң қолыңызбен ойықтың бойымен жіпті өткізіңіз.
3. Бағыттаушылар арқылы сызба бойынша жіпті өткізу (З сур. орын)
4. Астыңғы ілмектің құлағына жіпті өткізу жəне ілгішке іліндіру А, суретте көрсетілгендей

(З орын).
Жіптің бос соңын 10 см ұзындықта қалдыру.

Иллюстрация *I : ҚАРАПАЙЫМ НЕМЕСЕ ЖІҢІШКЕ ЖІПТІ ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ
*II : ҚАЛЫҢ ЖІПТІ ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ



ЗАПРАВКА ВЕРХНЕГО ПЕТЛИТЕЛЯ 
1. Пропустите нить через нитенаправитель, как показано на рисунке.

2. Протяните верхнюю нить через регулятор натяжения нити верхнего петлителя.
Придерживая нить левой рукой, правой протяните нить вдоль прорези.

3. Проведите нить через нитенаправитель, как показано на рисунке. При заправке нити
согласно инструкции нить верхнего петлителя проходит через нитенаправитель ( A)
автоматически после вращения махового колеса вручную.

4. Проведите нить через проволочный направитель и в ушко петлителя, оставив
свободный конец нити длиной около 10 см.

Рисунок *I : ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЫЧНОЙ ИЛИ ТОНКОЙ НИТИ
*II : ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЛСТОЙ НИТИ

A
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ЗАПРАВЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ПЕТЕЛЬНИКА 
1. Проведіть нитку через нитконаправник, як зображено на рисунку.

2. Потім протягніть нитку через регулятор натягу нитки верхнього петельника.
Притримуючи нитку лівою рукою, злегка натягуючи, правою проведіть нитку вздовж
прорізу.

3. Проведіть нитку через нитконаправник, як зображено на рисунку. У разі заправлення
нитки відповідно до інструкції нитка верхнього петельника проходить крізь
нитконаправник (A) автоматично після обертання махового колеса вручну.

4. Проведіть нитку через дротяний направник і у вушко петельника, залишивши вільний
кінець нитки довжиною близько 10 см.

Малюнок *I : ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗВИЧАЙНОЇ АБО ТОНКОЇ НИТКИ
*II : ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТОВСТОЇ НИТКИ

ҮСТІҢГІ ІЛМЕКТІ ТОЛТЫРУ 
1. Жіпті бағыттаушыға жіпті өткізіңіз, суретте көрсетілгендей.

2. Жіпті тартатын құрылғы арқылы үстіңгі жіпті тартыңыз. Жіпті сол қолыңызбен аздап
тартып, ұстай отырып, оң қолыңызбен ойықтың бойымен жіпті өткізіңіз.

3. Жіптерді нұсқаулыққа сəйкес толтырған кезде, үстіңгі ілмектің жібі дөңгелекті қолмен
айналдырған соң, автоматты түрде жіп жетекке өтеді.

4. Ілмектің құлағына жəне сымды бағыттаушыға жіпті өткізу, суретте көрсетілгендей (З
орын). Жіптің бос соңын 10 см ұзындықта қалдыру.

Иллюстрация *I : ҚАРАПАЙЫМ НЕМЕСЕ ЖІҢІШКЕ ЖІПТІ ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ
*II : ҚАЛЫҢ ЖІПТІ ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ
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НИТЕВДЕВАТЕЛЬ
(Дополнительно)

Упрощает заправку нити в иглу (см. стр. 76 - 77)

ЗАПРАВКА НИТИ В ИГЛУ
1. Пропустите нить через нитенаправитель, как показано на рисунке.

2. Протяните нити правой и левой иглы через соответствующие регуляторы натяжения
нити. Придерживайте нить левой рукой, чуть натягивая, а правой протягивайте нить
вдоль прорези.

3. Протяните нить через нитенаправитель согласно рисунку.

4. Заправьте левую и правую иглу, протянув соответствующие нити через игольные ушка
спереди назад, и заведите их назад под прижимной лапкой с правой стороны, оставив
концы приблизительно 10 см.
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АВТОМАТИЧНИЙ ЗАПРАВНИК НИТКИ
(Додатково)

Спрощує заправлення нитки в голку (див. стор. 76 - 77)

ЗАПРАВЛЕННЯ НИТКИ У ГОЛКУ
1. Проведіть нитку через нитконаправник, як зображено на малюнку.

2. Пропустіть нитки правої і лівої голки через відповідні регулятори натягу нитки.
Притримуючи нитку лівою рукою, злегка натягуючи, правою проведіть нитку вздовж
прорізу.

3. Протягніть нитку через нитконаправник, як зображено на малюнку.

4. Заправте ліву і праву голку, пропустивши відповідні нитки через вушка голок спереду
назад, і заведіть їх назад під притискною лапкою з правого боку, залишивши кінці
приблизно 10 см.

ЖІПТЕРДІ ТОЛТЫРҒЫШ
(Қосымша)

Жіптің толтырылуын жеңілдетеді (76 – 77 беттерді қараңыз)

ИНЕГЕ ЖІПТІ ӨТКІЗУ
1. Жіпті бағыттаушы арқылы жіпті өткізіңіз (сур. қара).

2. Инеге өткізілетін жіптерді жіпті тартатын құрылғы арқылы тартыңыз. Жіпті сол
қолыңызбен ұстаңыз, аздап тарта отырып, оң қолыңызбен ойықтың бойымен жіпті
тартыңыз.

3. Суретке сəйкес жіп бағыттаушы арқылы жіпті өткізу.

4. Жіпті иненің құлағына өткізу, жіптің бос соңынан ұзындығын 10 см қалдыра отырып,
табанның оң жақ жартысына жіпті өткізіңіз.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАМЕНА КАТУШЕК С НИТЯМИ 
Для быстрой замены катушек с нитями воспользуйтесь следующими советами: 

1. Обрежьте нити у катушек. Свяжите концы новых и старых нитей, как показано на
рисунке.

2. Поднимите лапку.

3. Переведите игловодитель в крайнее нижнее положение, повернув маховик от себя.
Аккуратно протяните узелки через ушки игл и петлителей, регулируя правой рукой
натяжение нитей.

ОБРЕЗКА ИГОЛЬНОЙ НИТИ 
Расщепленная нить может затруднить заправку иглы. 

Подведите нить под нитеобрезатель на игольной пластине и нажмите рычаг нитеобрезателя 
или заведите нить под подвижный нож и поверните маховик на себя (см. рис.). 
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Как сделать закрепку нити

Жіптің соңын қалай бекітуге болады



2 3

Оба петлителя отключены

C: Верхний петлитель 
крепче.  Нижний 
петлитель ослаблен

A: Шире
B: Длиннее
C: Крепче

C:  Верхний 
петлитель ослаблен.   
Нижний петлитель крепче

C: Левая игла крепче. Оба 
петлителя ослаблены

CПравая игла затянута

A. Регулятор обрезки ножем B. Регулятор длины шва

Поворот в сторону увеличения 
дает большую длину. Чем 
меньше цифра, тем короче шов.

Поворот в сторону увеличения 
дает более широкую обрезку. Чем 
меньше цифра, тем уже обрезка.

Длиннее

Короче
Уже

Шире

C. Контроль натяжения

Поворот в сторону увеличения 
дает более сильное натяжение. 
Чем меньше цифра, тем слабже 
натяжение нитей.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ

Проверьте натяжение нитей на образце ткани, с которой 
Вы планируете работать.

Возможные дефекты и пути их устранения при использовании двуниточной строчки.

Изнаночная сторона

Лицевая
сторона

Правильное натяжение 
нитей

Нить 
верхнего 

петлителя

Нить
левой
иглы

Нить 
нижнего 
петлителя

Нить
правой

иглы

1

Нить
левой
иглы

Нить
правой

иглы

Нить 
нижнего 
петлителя

Нить 
верхнего 

петлителя

Изнаночная сторона Изнаночная сторона

Нить верхнего петлителя 
перетягивается на изнаночную 
сторону.

Нить нижнего петлителя 
перетягивается на лицевую 
сторону.

Нить левой иглы не натянута и 
видна на изнаночной стороне.

Нить правой иглы не натянута 
и видна на изнаночной 
стороне.

Изнаночная сторона

Нить
правой
иглы

Лицевая 54Лицевая

Изнаночная сторона

Нить
левой
иглы

Нить 
нижнего 

петлителя

Увеличить натяжение

Уменьшить натяжение

Нить 
верхнего 

петлителя

Нить 
верхнего 

петлителя

Лицевая Лицевая

Нить 
нижнего 
петлителя
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 2  3  4  5

Обидва петельника 
відключені

C:  Верхній петельник 
міцніше. Нижній 
петельник ослаблений

A: ширше
B: довше
C: міцніше

C:  Верхній петельник 
ослаблений. Нижній 
петельник міцніше

C: Ліва голка міцніше. 
Обидва петельника 
ослаблені

C:  Права голка затягнута

A.. Регулятор обрізки ножем B.. Регулятор довжини шва

Поворот в сторону увеличения 
дает большую длину. Чем меньше 
цифра, тем короче шов.

Поворот у бік збільшення дає 
більш широку обрізку. Чим менше 
цифра, тим вже обрізка.

1

довше

коротше
вже

ширше

C. Контроль натягу

Поворот у бік збільшення дає 
більш сильний натяг. Чим менше 
цифра, тим слабже натяг ниток.

РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ НИТОК

Перевірте натяг ниток на зразку тканини, з якої Ви 
плануєте працювати.

Можливі проблеми та способи їх усунення для чотириниткового обметувального шва

Нитка 
верхнього 
петельника
Нитка 
лівої 
голки

Лицьовий бік Лицьовий бік Лицьовий бік Лицьовий бік

Лицьовий бік

Зворотний бік

Зворотний бікЗворотний бікЗворотний бікЗворотний бік

Нитка 
нижнього 
петельника

Нитка 
правої 
голки

Нитка 
нижнього 
петельника

Нитка 
верхнього 
петельника

Правильний натяг ниток

Нитка 
нижнього 
петельника

Нитка 
верхнього 

петельника

Нитка 
правої 
голки

Нитка 
правої 
голки

Нитка 
верхнього 
петельника

Нитка 
верхнього 
петельника

Нитка 
лівої 
голки

Нитка 
правої 
голки

Нитка правої голки не 
натягнута і видна на 
зворотному боці.

Нитка лівої голки не натягнута і 
видна на зворотному боці.

Нитка нижнього петельника 
перетягується на лицьовий бік.

Нитка верхнього петельника 
перетягується на зворітний бік.

Збільшити натяг

Зменшити натяг

37



2 3  4  5

C:  жоғарғы жіптің керілуі 
мықтырақ, төменгі жібі 
бостау 

C:  жоғарғы жіптің керілуі 
бостау, төменгі жібі 
мықтырақ

C: Сол жақ инелі жіптің 
керілуі мықтырақ 
Екі  тігетін жіптерді 
босату

C:  Оң жақ инелі жіптің 
керілуі мықтырақ болып 
келеді

A. Жіп ораушының енін күйге келтір B. Қатардың ұзындығын күйге келтіру C. Жіпті тартуды күйге келтіру

Бұрылып реттеуші, 
ұлғайтыңыз немесе жіптің 
керілуін жіберіңіз, азайту 
бойынша –аздап керілуі. 

Бұрылып реттеуші, тігістің 
ұзындығын ұзартыңыз немесе 
қысқартыңыз , өсу бойынша - 
ұзын, азайту бойынша – қысқа.

Бұрылып реттеуші, ұлғайтыңыз 
немесе  орама енін азайтыңыз, 
өсу бойынша - кеңейту, азайту 

1

ЖІПТІҢ ТАРТЫЛУЫН РЕТТЕУ
Мəні ұлғайған сайын тартылу да күшейеді. Жіптердің 
тартылуын Сіз жұмыс жасауды жоспарлап отырған мата 
үлгісінде тексеріңіз.

Төрт жіпті пайдаланған кезде пайда болатын ақаулар жəне олардың жоюдың жолдары

Дұрыс

Теріс жағы Теріс жағы Теріс жағы Теріс жағы Теріс жағы

Оң жақ инее жібі тартылмаған, 
астар жағында көрінеді

увеличить натяжение 

Уменьшить 
натяжение

Беткі жағыБеткі жағы Беткі жағыБеткі жағыБеткі жағы

Астыңғы 
ілмектің 
жібі

Астыңғы 
ілмектің 
жібі

Астыңғы 
ілмектің 
жібі

Үстіңгі 
ілмектің 
жібі

Үстіңгі 
ілмектің 
жібі

Үстіңгі 
ілмектің 
жібі

Үстіңгі 
ілмектің 
жібі

Астыңғы 
ілмектің 
жібі

Сол жақ 
иненің 
жібі

Сол жақ 
иненің 
жібі

Оң жақ 
иненің 
жібі

Оң жақ 
иненің 
жібі
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Үстіңгі ілмектің жібі теріс жаққа 
тартылады.

Төменгі шашақтағыш жібі бет 
жаққа қарай тартылады

Сол жақ инелердің жібі бос 
жəне теріс жақта көрініп тұр.

Сол жақ 
иненің 
жібі

Оң жақ 
иненің 
жібі

Both looper threads hanged 
off

A: Жуанырақ 
B:Ұзынырақ 
C: Қаттырақ 
тарту 
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3-НИТОЧНАЯ ОВЕРЛОЧНАЯ СТРОЧКА С ОДНОЙ ИГЛОЙ
При заправке только левой иглы образуется строчка шириной 6 мм, а при заправке только 
правой иглы - строчка шириной 3,8 мм.

Неиспользуемую иглу снимите и уберите в игольницу.

УЗКИЙ ШОВ, РОЛЕВОЙ ШОВ, ЗУБЧАТЫЙ ШОВ

С помощью отвертки удалите стежковый язычок с
игольной пластины и положите его на предусмотренное для него
место в отделе для принадлежностей либо в сумочку для
принадлежностей.

Примечание:  Для получения идеального шва используйте следующие рекомендуемые нити.
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БІР ИНЕМЕН 3 ЖІПТІ ОВЕРЛОКТЫ ТІГІС
Тек сол жақ инелерді толтырған кезде, ені 6 ммм болатын тігіс, ал тек оң жақ жіпті толтырған 
кезде – ені 3,8 мм тігіс пайда болады.  

Пайдаланылмайтын инені шешіңіз жəне ине салғышқа жинаңыз

ТРЬОХНИТКОВА ОВЕРЛОЧНА СТРОЧКА З ОДНІЄЮ 
ГОЛКОЮ
У разі заправлення тільки лівої голки утворюється строчка шириною 6 мм, а в разі 
заправлення тільки правої голки - строчка шириною 3,8 мм.

Голку, що не використовується, потрібно зняти і покласти у голечницю.

ВУЗЬКИЙ ШОВ, РОЛЕВИЙ ШОВ, ЗУБЧАСТИЙ ШОВ

Примітка: 1. Для отримання ідеального шва використовуйте наступні рекомендовані нитки.

За допомогою викрутки видаліть стібковий язичок з голкової пластини і покладіть його на 
передбачене для нього місце у відділі для приладдя або у сумочку для приладдя.

ЖІҢІШКЕ ТІГІС ЖƏНЕ “РУЛИК” ТІГІС (ҚАЙЫРЫЛҒАН)

Ескерту: 1. Тамаша тігісті алу үшін, ұсынылған жіптерді пайдаланыңыз.

Бұрағыштың көмегімен ілмекті жасауға арналған сыру тілшесін ине табаншасынан 
ажыратыңыз, жəне оны құралдарға арналған сөмкешеге немесе оған арналған орынға 
қойыңыз
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Узкий краеобметочный 
шов Ролевой краеобметочный шов

3-ниточный шов 3-ниточный шов 2-ниточный шов

Игольная нить Полиэстер, 
нейлон, шелк № 80 Нейлон № 100

Верхний 
петлитель

Полиэстер, нейлон, 
шелк № 80, 

Объемный нейлон 
(менее растяжимый)

--------------
Нижний 
петлитель

Объемный нейлон 
(менее растяжимый)

Рисунок

*I  : УЗКИЙ КРАЕОБМЕТОЧНЫЙ ШОВ
*II: РОЛЕВОЙ КРАЕОБМЕТОЧНЫЙ ШОВ
*III : ЗУБЧАТЫЙ ШОВ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НИТИ
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РЕКОМЕНДОВАНІ НИТКИ

Малюнок

*I : ВУЗЬКИЙ ОБМЕТУВАЛЬНИЙ ШОВ
*II : РОЛЕВИЙ ОБМЕТУВАЛЬНИЙ ШОВ
*III  : ЗУБЧАСТИЙ ШОВ

ҰСЫНЫЛАТЫН ЖІПТЕР

Иллюстрация 

*I : ЖІҢІШКЕ ЖИЕК
*II : ҚАЙЫРЫЛҒАН ЖИЕК
*III  : ПИКИРЛЕНГЕН ТІГІС

Вузький обметувальний 
шов Ролевий обметувальний шов

3-нитковий шов 3-нитковий шов 2-нитковий шов

Голкова нитка Поліестер, нейлон, 
шовк № 80 Нейлон № 100

Верхній 
петельник

Поліестер, нейлон, шовк 
№ 80,

Об’ємний нейлон (менше 
розтягується)

--------------
Нижній 
петельник

Об’ємний нейлон
(менше розтягується)

Жіңішке торлау Қайырылған жиек

3 жіпті тігіс 3 жіпті тігіс 2 жіпті тігіс

Ине жібі Полиэстер, 
нейлон, жібек № 80 Нейлон № 100

Үстіңгі ілмек Полиэстер, нейлон,
жібек № 80, 

Ауқымды нейлон
(созылмайтын)

--------------

Астыңғы ілмек

Ауқымды нейлон 
(созылмайтын)
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ПЕРЕХОД К ДВУНИТОЧНОМУ ШИТЬЮ
Откройте переднюю панель и рабочий стол, поднимите иглу в верхнее положение, 
повернув маховик на себя. Снимите правую иглу - для работы используется только левая 
игла. Поместите неиспользуемую иглу в игольницу.
Извлеките конвертор, как показано на рис. 1. 
Установите конвертер на верхнем петлителе, как показано на рис. 2, 3, задвинув сначала 
заднюю часть, а затем установив крючок в отверстие в петлителе.
Если конвертор не используется, храните его, как показано на рис. 4.

Рисунок *I : КОНВЕРТОР ДЛЯ ДВУНИТОЧНОГО ОВЕРЛОКА
*II : ВЕРХНИЙ ПЕТЛИТЕЛЬ

Возможные дефекты и пути их устранения при использовании двуниточной строчки.

Правильное натяжение 
нитей

Нить нижнего петлителя 
перетягивается на лицевую 
сторону.

Игольная нить перетягивается 
на лицевую сторону.

Уменьшите натяжение игольной нити. Увеличьте натяжение игольной нити.

Лицевая
сторона

Лицевая
сторона

Лицевая
сторона

Изнаночная сторона Изнаночная сторона Изнаночная сторона

Игольная 
нить

Игольная 
нить

Игольная 
нить

Нить 
нижнего 
петлителя

Нить 
нижнего 
петлителя

Нить 
нижнего 
петлителя

1 2 3

Be sure to loose the needle 
thread tension. C: Lower looper tighter C: Needle thread tighter

  Looper thread looser
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ПЕРЕХІД ДО ДВОНИТКОВОГО ШИТТЯ
Відкрийте передню панель і робочий стіл, підніміть голку у верхнє положення, повернувши 
махове колесо на себе. Зніміть праву голку - для роботи використовується тільки ліва 
голка. Помістіть голку, що не використовується, у голечницю.
Вийміть конвертор, як зображено на мал. 1. 
Встановіть конвертер на верхньому петельнику, як зображено на мал. 2, 3, спочатку 
встановивши задню частину, а потім встановивши гачок у отвір у петельнику.
Якщо конвертор не використовується, зберігайте його, як зображено на мал. 4.

*I : КОНВЕРТОР ДЛЯ ДВОНИТКОВОГО ОВЕРЛОКА
*II : ВЕРХНІЙ ПЕТЕТЛЬНИК

ЕКІ ЖІПТІ ТІГУГЕ АУЫСУ
Алдыңғы панель мен жұмыс үстелін ашыңыз, инені жоғарғы қалыпқа көтеріңіз. Конверторды 
сур, 1 поз. көрсетілгендей орнатыңыз. Конверторды жоғарғы ілмек жасағышта сур. (поз. 
2,3) көрсетілгендей  бекітіңіз. 
Оң жақ инені шешіңіз, жұмыс үшін тек сол жақ ине қолданылады. 
Егер конвертор пайдаланылмаса, оны сур. (поз.4) көрсетілгендей сақтаңыз.

*I : ЕКІ ЖІПТІ ТОРЛАУЫШ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫ
*II : ЖОҒАРҒЫ ІЛМЕК ЖАСАҒЫШ

Малюнок Иллюстрация

Можливі дефекти і шляхи їх усунення під час виконання двониткової строчки.
Екі жіпті тігісті қолданғандағы мүмкін кемістіктер жəне оларды жою жолдары

Правильний натяг ниток Голкова нитка перетягується на лицьовий бік

Зворотний бік Зворотний бік

Голкова нитка

Нитка нижнього
петельника

1 2 3

Дұрыс Иненің жібі бет жаққа қарай тартылады

Теріс жағы

Нитка нижнього петельника перетягується на 
лицьовий бік

Төменгі шашақтағыш жібі бет жаққа қарай 
тартылады

Зворотний бік
Теріс жағы Теріс жағы

Иненің жібі

Лицьовий бік
Беткі жағы

Астыңғы 
ілмектің жібі Астыңғы 

ілмектің жібі

Нитка нижнього
петельника

Голкова нитка
Иненің жібі

Лицьовий бік Лицьовий бік
Беткі жағы Беткі жағы

Нитка нижнього
петельника

Астыңғы 
ілмектің жібі

Голкова нитка
Иненің жібі

Be sure to loose the needle 
thread tension.

Зменште натяг голкової нитки
Ине жібінің тартымдылығын азайту

C: Lower looper tighter C: Needle thread tighter
  Looper thread looser

Збільште натяг голкової нитки
Ине жібінің тартымдылығын көбейту
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РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА
Установите регулятор длины стежка на требуемую длину стежка.
Чем больше значение регулятора, тем длиннее стежок. Длина стежка может меняться 
от 1 до 5 мм.

Рисунок *I : РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СТЕЖКА
*II : РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ОБМЕТКИ

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ОБМЕТЫВАНИЯ
Ширина обметки может меняться от 4 до 7 мм поворотом ручки регулятора ширины 
обметки в соответствии с видом ткани.
Установленная стандартная ширина обметки - 6 мм.
Уменьшите ее до 5 мм, если при шитье край ткани сворачивается (рис. 1).
Увеличьте ее до 7 мм, если петли свисают с края ткани (рис. 2).
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FIG. 3 FIG. 4FIG. 1 FIG. 2

Стежковый язычок (В)

При трехниточной строчке на легких тканях (заправляется только правая игла) с 
установленной шириной обметки 4 – 5 петли могут выступать за край материи (рис. 3).
В таком случае следует заменить cтежковый язычок (А) на (В), чтобы получить аккуратную 
строчку (рис. 4).

**III : СТЕЖКОВЫЙ ЯЗЫЧОК (В)
**IV : ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ

Рисунок

B



РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ СТІБКА
Встановіть регулятор довжини стібка на необхідну довжину стібка.
Чим більше значення регулятора, тим довший стібок. Довжина стібка може змінюватися 
від 1 до 5 мм.

Малюнок *I : РЕГУЛЯТОР ДОВЖИНИ СТІБКА
*II : РЕГУЛЯТОР ШИРИНИ ОБМЕТУВАННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ ОБМЕТУВАННЯ
Ширина обметування може змінюватися від 4 до 7 мм поворотом ручки регулятора ширини 
обметування відповідно до типу тканини.
Встановлена стандартна ширина обметування - 6 мм.
Зменште її до 5 мм, якщо при шитті край тканини згортається (мал. 1).
Збільште її до 7 мм, якщо петлі звисають з краю тканини (мал. 2).

ҚАЮДЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫН РЕТТЕУ
Реттегіштің тұтқасын қаюдың қажет ұзындығына қойыңыз. 
Орын көп болған сайын, қаю ұзын болады. Қаюдың ұзындығы 1-ден 5 мм дейін өзгеруі 
мүмкін.

Иллюстрация *I : ҚАЮ ҰЗЫНДЫҒЫНЫҢ РЕТТЕГІШІ
*II : ЖЫЛЖЫМАЛЫ ПЫШАҚТЫҢ РЕТТЕГІШІ

ТОРЛАУДЫҢ ЕНІН РЕТТЕУ
Торлаудың ені матаның түріне сəйкес, торлау енін реттегіштің тұтқасын бұрып, 4-тен 7 мм 
дейін өзгеруі мүмкін. 
Торлаудың орнатылған стандартты ені - 6 мм.
Оны 5 мим дейін кішірейтіңіз, егер тіккен кезде, материалдың шеті қайырылатын болса. 
Егер ілмектер матаның шетінен салақтап тұрса, оны 7 мм дейін арттырыңыз. 
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Стібковий язичок (В)

При тринитковому шві на легких тканинах (заправляється тільки права голка) зі 
встановленою шириною обметування 4 - 5 петлі можуть виступати за край тканини (мал. 
3).
У такому випадку слід замінити стібковий язичок (А) на (В), щоб отримати акуратну 
строчку (мал. 4).

Малюнок *III : СТІБКОВИЙ ЯЗИЧОК (В)
*IV : ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ

Сыру тілшесі (В)

Қию сызығына дейін 4-5 қашықтықты орнатып, Сіз үш жіппен теккен кезде (тек  оң  жақ жіп 
толтырылса), ілмектер материалдың шетінен шығуы мүмкін (сур. 3). 
Бұл жағдайда шеті жинақы болу үшін, ілмекті жасауға аналған сыру тілшесі (А) – дан (В) – 
ға ауыстырыңыз (сур. 4).

Иллюстрация *III : СЫРУ ТІЛШЕСІ (В)

*IV : “СҰҚҚЫҒА” ОЙЫҚ



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
Дифференциальный транспортер состоит из двух независимых зубчатых реек – передней 
и задней, обеспечивающих продвижение материала. 
Каждая зубчатая рейка имеет собственный привод, обеспечивающий подачу материала с 
разной скоростью.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОДАЧА
В этом случае передняя зубчатая рейка (А) подает меньше ткани, чем задняя (В). Таким 
образом, создается эффект растягивания материала под лапкой, что предотвращает 
стягивание строчки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОДАЧА
В этом положении передняя зубчатая рейка (А) подает больше материала, чем задняя 
(В). Таким образом, под лапкой собирается больше материала, что предотвращает 
волнистость строчки.

Рисунок *I : ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР

Рисунок *II : ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОДАЧА

Рисунок *III : ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОДАЧА

* I

* II

* III
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР
Диференціальний транспортер складається з двох незалежних зубчастих рейок - передньої 
і задньої, що забезпечують просування матеріалу. 
Кожна зубчаста рейка має власний привід, що забезпечує подачу матеріалу з різною 
швидкістю.

НЕГАТИВНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПОДАЧА
У цьому випадку передня зубчаста рейка (А) подає менше тканини, ніж задня (В). Таким 
чином, створюється ефект розтягування матеріалу під лапкою, що запобігає стягуванню 
строчки.

ПОЗИТИВНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПОДАЧА
У цьому положенні передня зубчаста рейка (А) подає більше матеріалу, ніж задня (В). 
Таким чином, під лапкою збирається більше матеріалу, що запобігає хвилястості строчки.

Малюнок *I : ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР

Малюнок *II : ПОЗИТИВНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПОДАЧА

Малюнок *III : НЕГАТИВНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПОДАЧА

ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Дифференциалды беру құрылғысы материалдың жылжуын қамтамасыз ететін, 2 тісті 
пластинкадан тұрады. 
Олардың əрқайсысының материалды қаюдың түрлі ұзындығымен берілуін қамтамасыз 
ететін өз жетегі болады.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҢ ТЕРІС БЕРІЛУІ
Бұл жағдайда алдыңғы төрткілдеш, артқыға (И) қарағанда аса қысқа қаюлар жасайды. Бұл 
материалдың табан астында тартылу əсерін жасайды.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҢ ДҰРЫС БЕРІЛУІ
Осы күйде алдыңғы төрткілдеш (А), артқыға қарағанда (И) аса ұзын қадам жасайды. Бұл 
материалдың табан астында жиналу əсерін жасайды.

Иллюстрация *I : ЕКІ БӨЛІККЕ БӨЛЕНГЕН ТІСТІ ТӨРТКІЛДЕШ

Иллюстрация *II : ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҢ ДҰРЫС БЕРІЛУІ

Иллюстрация *III : ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҢ ТЕРІС БЕРІЛУІ
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РЕГУЛИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА
Устанавливается поворотом регулятора дифференциального транспортера в нужном Вам 
направлении в соответствии с таблицей (см. ниже).
Ширина диапазона - от “0.7” (отрицательная подача) до “2” (положительная подача). Эти 
установки обеспечивают лучшее соотношение задней и передней подачи.
При обычном шитье регулятор должен быть установлен на “1”.
Регулировка может быть произведена даже в процессе шитья.

Рисунок *I : РЕГУЛЯТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА

ПОЛУЧАЕМЫЙ 
ЭФФЕКТ ВИД ПОДАЧИ РЕГУЛИРОВКА СООТНОШЕНИЕ ПОДАЧИ 

ВПЕРЕД-НАЗАД

Швы без волнистости, 
образование сборок Положительная 1 - 2

Дифференциальная 
подача отключена Нейтральная 1

Швы без стягивания Отрицательная 0.7 - 1

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЛАПКИ
Давление прижимной лапки было установлено на заводе. Для большинства операций оно 
не требует изменений. Если такая настройка все же необходима, поверните регулятор 
давления лапки на большее значение для увеличения давления или на меньшее значение 
для его уменьшения.

Рисунок *II: УВЕЛИЧИТЬ
*III: УМЕНЬШИТЬ

РАБОТА С ПЛОТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ИЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ СЛОЯМИ ТКАНИ
Эта машина может работать с различными тканями, но для тяжелых тканей или при шитье 
нескольких слоев материалов рекомендуется затянуть винт, как показано на рисунке. Для 
осуществления регулировки откройте рабочий стол.
При шитье легких тканей или материалов средней плотности, а также при установке новой 
ширины обметки следует ослабить винт, иначе нож будет плохо обрезать ткань.
Заводская регулировка установлена для обычной толщины ткани.

*IV : ЗАТЯНУТЬ
*V : ОСЛАБИТЬ

Рисунок

*VI : ВИНТ
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РЕГУЛЮВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА
Встановлюється поворотом регулятора диференціального транспортера в потрібному Вам 
напрямку відповідно до таблиці (див. нижче).
Ширина діапазону - від “0.7” (негативна подача) до “2” (позитивна подача). Ці налаштування 
забезпечують оптимальне співвідношення задньої і передньої подачі.
При звичайному шитті регулятор повинен бути встановлений на “1”.
Регулювання можна здійснювати навіть у процесі шиття.

Малюнок *I : РЕГУЛЯТОР ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА

ОТРИМАНИЙ ЕФЕКТ ВИД ПОДАЧІ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ПОДАЧІ ВПЕРЕД-НАЗАД

Шви без хвилястості, 
призборювання Позитивна 1 - 2

Диференціальна 
подача відключена Нейтральна 1

Шви без стягування Негативна 0.7 - 1

РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ЛАПКИ
Тиск притискної лапки було встановлено на заводі. Для більшості операцій він не вимагає 
регулювання. Якщо існує потреба у такому регулюванні, поверніть регулятор тиску лапки 
на більше значення для збільшення тиску або на менше значення для його зменшення.

Малюнок *I : ЗБІЛЬШИТИ
*II : ЗМЕНШИТИ

РОБОТА З ЩІЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
АБО З ДЕКІЛЬКОМА ШАРАМИ ТКАНИНИ
Ця машина може працювати з різними тканинами, але для важких тканин або при шитті 
декількох шарів матеріалів рекомендується затягнути гвинт, як показано на рисунку. Для 
здійснення регулювання відкрийте робочий стіл.
Для шиття легких тканин або матеріалів середньої щільності, а також у разі встановлення 
нової ширини обметування слід послабити гвинт, інакше ніж буде погано обрізати тканину.
Заводське регулювання встановлене для звичайної товщини тканини.

*IV : ЗАТЯГНУТИ
*V : ПОСЛАБИТИ

Малюнок

*VI : ГВИНТ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ РЕТТЕУ
Дифференциалды реттейтін тұтқаны, кестеге сəйкес Сізге қажет бағытта бұрып, 
орнатылады (төмен қараңыз).
Диапазонның ені - “0.7” –ден  (теріс беру) “2” – ге дейін (дұрыс берілу). 
Əдеттегі тігіс кезінде, реттегіш “1” орнатылуы тиіс. 
Тігу барысында реттеу өзгертілуі мүмкін. 

Иллюстрация *I : ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҢ РЕТТЕГІШІ

АЛЫНАТЫН ƏСЕР БЕРІЛІС ТҮРІ РЕТТЕУ АЛДЫҒА-АРТҚА 
БЕРУДІҢ ҚАТЫНАСЫ 

Жиналу, созылусыз 
тігіс дұрыс 1 - 2

Дифференциал 
жұмыс істемейді бейтарап 1

Созылуы бар тігіс теріс 0.7 - 1

ТАБАННЫҢ ҚЫСЫМЫН РЕТТЕУ
Қарапайым тігіс үшін, зауытта орнатылған табан қысымын өзгертудің қажеті жоқ. Егер 
мұндай күйге келтіру қажет болса, реттегішті қысымды арттыратын немесе кемітетін жаққа 
бұрыңыз.

Иллюстрация *I : АРТТЫРУ
*II : КЕМІТУ

ТЫҒЫЗ МАТЕРИАЛДАРМЕН НЕМЕСЕ МАТАНЫҢ 
БІРНЕШЕ ҚАБАТТАРЫМЕН ЖҰМЫС
Машина кез келген маталармен жұмыс істей алады, бірақ ауыр маталар үшін немесе 
материалдар пакетін тіккен кезде, суретте көрсетілгендей бұранданы тарту ұсынылады. 
Жеңіл маталарды немесе орташа тығыздықтағы материалдарды тіккен кезде, сондай-
ақ торлайтын тігістің жаңа енін орнатқан кезде, бұранданы босатыңыз, əйтпесе пышақ 
матаны кеспеуі мүмкін. 
Зауыттық реттеу матаның орташа қалыңдығы үшін орнатылған.

*IV : ТАРТЫЛУ
*V : БОСАТУ

Иллюстрация 

*VI : АЙҒҰЛАҚ
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ОБМЕТЫВАНИЕ УГЛОВ ТКАНИ БЕЗ ОБРЕЗКИ НИТЕЙ
1. Дойдя до края ткани, остановите иглу в верхнем положении.

2. Поднимите лапку и слегка потяните за цепочку нитей так, чтобы пройти стежковый
язычок

3. Поверните ткань, опустите лапку и начинайте обметывать другую сторону ткани (см.
рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы одновременно производите обметку и обрезку края материала,
надрежьте ткань вдоль новой линии строчки приблизительно на 3 см, 
перед тем как повернуть ткань (см. рис. 2).

Рисунок I : НАДРЕЗАТЬ

ОБРАБОТКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ СРЕЗОВ
Для обметки вогнутых краев аккуратно направляйте рукой ткань так, чтобы линия обрезки 
проходила под правой стороной лапки (или чуть левее), прикладывая усилие в точке А в 
направлении, указанном  стрелкой, левой рукой и одновременно прикладывая небольшое 
обратное усилие в точке В правой рукой (см. рис. 3).

Для обметки выпуклых краев подложите ткань под лапку аналогичным образом, но 
прикладывайте усилие в противоположных направлениях (см. рис. 4).

КАК РАСПОРОТЬ СТРОЧКУ
Чтобы распороть готовую строчку, разрежьте ножницами стежки игольной нити с небольшим 
интервалом и выньте нити петлителей.
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ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

ОБМЕТУВАННЯ КУТІВ НА ТКАНИНІ БЕЗ ОБРІЗАННЯ НИТОК
1. Дійшовши до кінця тканини, зупиніть голку у верхньому положенні.

2. Підніміть лапку і злегка потягніть за ланцюжок ниток так, щоб пройти стібковий язичок.

3. Поверніть тканину, опустіть лапку і переходьте до обметування іншої сторони тканини
(див. мал. 1).

ПРИМІТКА: Якщо Ви одночасно робите обметування і обрізання краю матеріалу,
надріжте тканину вздовж нової лінії строчки приблизно на 3 см, перш ніж 
повернути тканину (див. мал. 2).

Малюнок I :  НАДРІЗАТИ

ОБРОБЛЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ЗРІЗІВ
Для обметування увігнутих країв обережно направляйте тканину так, щоб лінія обрізання 
проходила під правою стороною лапки (або трохи лівіше), прикладаючи зусилля в точці А 
в напрямку, вказаному стрілкою, лівою рукою і одночасно прикладаючи невелике зворотне 
зусилля в точці В правою рукою (див. мал. 3).

Для обметування опуклих країв підкладіть тканину під лапку аналогічним чином, але 
прикладайте зусилля у протилежних напрямках (див. мал. 4).

ЯК РОЗПОРОТИ СТРОЧКУ
Щоб розпороти готову строчку, розріжте ножицями стібки голкової нитки з невеликим 
інтервалом і вийміть нитки петельників.

НЕГІЗГІ ОПЕРАЦИЯЛАР

ЖІПТЕРДІ ҮЗБЕЙ МАТАДА БҰРЫШТАРДЫ ТОРЛАУ
1. Матаның шетіне дейін жетіп, инені үстіңгі күйге орнатыңыз.

2. Табанды көтеріңіз жəне сыру тілшесін қозғап алмас үшін, жіптердің тізбегін абайлап
тартыңыз.

3. Матаны бұрыңыз, табанды түсіріңіз жəне матаның басқа жағын торлауды бастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер Сіз бір уақытта торлауды жүргізсеңіз жəне шетін тіксеңіз, матаны тігістің
жаңа сызығының бойымен, матаны бұрмас бұрын, шетіне дейін 3 см жетпей 
кесіңіз. 

Иллюстрация I :  КЕСУ

ҚИСЫҚ СЫЗЫҚТЫ ҚИЫҚТАРДЫ ӨҢДЕУ
Егер шегі ішіне иілген болса, матаны қолыңызбен табанның оң жақ жартысының астына 
(немесе ары) белгіленген сызық бойынша жұмсақ бағыттаңыз, бір уақытта сол қолыңызбен 
нұсқау бойынша А (сур. 3) бағыттаушыларға күш салыңыз, ал И нұсқауы бойынша 
бағыттаушыларға оң қолыңызбен. 

Егер шеті дөңес болса, сондай-ақ матаны табанның астына қойыңыз, бірақ матаны қарама 
– қарсы бағыттарда бағыттаңыз (4 сур. қара).

ТІГІСТІ ҚАЛАЙ СӨГУ КЕРЕК
Матаның теріс жағынан қаюларды қайшымен қиыңыз, оларды алып тастау қажет жəне 
матадан жіпті тігістің қалдықтарын шығарыңыз.
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КАК РАСПОРОТЬ СТРОЧКУ
Чтобы распороть готовую строчку, разрежьте ножницами стежки игольной нити с 
небольшим интервалом и выньте нити петлителей.

1 2 3

4 5

Подгибка завернутого края в угол

1. Ровно подверните край ткани. (1)
2. Подверните верхний левый угол уже завернутой ткани

так, чтобы он совпал с углом ткани. (2)

3. Снова подверните уже сложенную часть ткани к правому краю. (3)

4. Разместите ткань под лапкой и прошейте 2 стежка
за внутренним углом. (4)

5. Поднимите лапку и поверните ткань. Разверните
свернутую часть ткани и шейте следующую часть
ткани. (5)
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ЯК РОЗПОРОТИ СТРОЧКУ
Щоб розпороти готову строчку, розріжте ножицями стібки голкової нитки з невеликим 
інтервалом і вийміть нитки петельників.

ТІГІСТІ ҚАЛАЙ СӨГУ КЕРЕК
Матаның теріс жағынан қаюларды қайшымен қиыңыз, оларды алып тастау қажет жəне 
матадан жіпті тігістің қалдықтарын шығарыңыз.

Подгибка загорнутого краю в кут

1. Рівно підверніть край тканини. (1)
2. Підверніть верхній лівий кут вже загорнутої тканини

так, щоб він збігся з кутом тканини (2)

3. Знову підверніть вже складену частину тканини до правого краю(3)

4. Розмістіть тканина під лапкою і прошийте 2 стібка за
внутрішнім кутом. (4)

5. Підніміть лапку і поверніть тканину. Розгорніть згорнуту
частину тканини і шийте наступну частину тканини. (5)
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ПОВОРОТ ПРИ ШИТЬЕ ПО ВНУТРЕННЕМУ УГЛУ

ІШКІ БҰРЫШ БОЙЫНША ТІГУ КЕЗІНДЕГІ БҰРЫЛЫС 

1. Түзу сызық жасау үшін матаны бүгіңіз. (1)
2. С о л  ж а қ т а ғ ы  ж о ғ а р ғ ы  б ұ р ы ш т ы  т ө м е н г і

ш е т і н д е г і  б ө л і г і н е  б ұ р ы п  қ о й ы ң ы з . (2)

3. Б ү г і л г е н  б ө л і к т і  о ң  ж а қ  б ұ р ы ш қ а  қ а й т а  б ұ р ы п . (3)

4. Матаны тігу табанына орналастырып, ішкі бұрыштың сыртынан
2 тігіс жүргізіңіз. (4)

5. Т і г і с  т а б а н ы н  к ө т е р і ң і з  ж ə н е  м а т а н ы
б ұ р ы ң ы з . Б ү г і л г е н  б ө л і к т і  а ш ы ң ы з  ж ə н е
к е л е с і  ш е т і н  т і г і п  ө т і ң і з . (5)



ОБМЕТЫВАНИЕ С ПРОКЛАДЫВАНИЕМ ШНУРА
Обметка с вкладным шнуром используется для упрочнения плечевых, боковых швов или 
рукавов или при стачивании деталей трикотажа. В качестве декоративной отделки вместо 
шнура можно использовать трикотажную нить контрастных цветов.
Прижимная лапка Вашей машины имеет специальную конструкцию для подачи шнура или 
нити с левой или правой стороны от центра строчки.

Порядок работы:

1. Установите катушку с вкладным шнуром (в качестве шнура можно использовать
тамбурную нить, каркасную нить, шерстяную или трикотажную нить или эластичную
нить) позади подставки с катушкодержателями. Проведите вкладной шнур через
направители для шнура (1) и (2), а затем через направитель нити левой иглы (3)
(см. рис. 1).

2. Проведите шнур через ближнее или дальнее отверстие в лапке (в зависимости от
операции, см. рис. 2 и 3) и заведите его назад под лапку.

3. Подложите под лапку обрабатываемую ткань. Начинайте медленно шить, проверяя
правильность подачи шнура, затем увеличьте скорость шитья.

ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ РУКАВОВ пропустите шнур через 
ближнее отверстие, убедившись, что он проходит между левой и правой игольными 
нитками (рис. 2).

ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ БОКОВЫХ ШВОВ пропустите шнур через дальнее отверстие, 
убедившись, что шнур проходит справа от правой игольной нити (рис. 3).

В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ Вы можете пропустить нить контрастного цвета 
через ближнее или дальнее отверстие либо через оба отверстия.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЛНИСТОЙ ОТДЕЛКИ С ВКЛАДНЫМ ШНУРОМ (рис. 4) 
пропустите шнур через дальнее отверстие и выберите режим РОЛЕВОГО ШВА (см. стр. 
42-43). Эта операция используется для обметки низа юбок и т.п.
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ОБМЕТУВАННЯ З ПРОКЛАДАННЯМ ШНУРА
Обметування з вкладним шнуром використовується для зміцнення плечових, бічних швів 
або рукавів або при сточуванні деталей трикотажу. В якості декоративної обробки замість 
шнура можна використовувати трикотажну нитку контрастних кольорів.
Притискна лапка Вашої машини має спеціальну конструкцію для подачі шнура або нитки з 
лівого або правого боку від центру строчки.

Порядок роботи:

1. Тамбурну нитку, каркасну нитку, вовняну або трикотажну нитку або еластичну нитку)
позаду підставки з тримачами котушок. Проведіть вкладний шнур через направник для
шнура (1) і (2), а потім через направник нитки лівої голки (3) (див. мал. 1).

2. Проведіть шнур через ближній або дальній отвір у лапці (залежно від операції, див.
мал. 2 і 3) і заведіть його назад під лапку.

3. Підкладіть під лапку тканину, що підлягає обробці. Починайте повільно шити,
перевіряючи правильність подачі шнура, потім збільште швидкість шиття.

ДЛЯ ПРИШИВАННЯ ПЛЕЧОВИХ ДЕТАЛЕЙ АБО РУКАВІВ пропустіть шнур через ближній 
отвір, переконавшись, що він проходить між лівою і правою голковим нитками (мал. 2).

ДЛЯ ПРИШИВАННЯ БІЧНИХ ШВІВ пропустіть шнур через дальній отвір, переконавшись, 
що шнур проходить праворуч від правої голкової нитки (мал. 3).

У ЯКОСТІ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ Ви можете пропустити нитку контрастного 
кольору через ближній чи дальній отвір або через обидва отвори.

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ХВИЛЯСТОЇ ОБРОБКИ З ВКЛАДНИМ ШНУРОМ (мал. 4) пропустіть 
шнур через дальній отвір і виберіть режим РОЛЕВОГО ШВА (див. стор. 42-43). Ця 
операція використовується для обметування низу спідниць тощо.

БАУДЫ ТӨСЕП ТОРЛАУ
Иық, бүйір тігістерді, трикотажды өңдеген кезде, ойық тігістерді нығайту үшін пайдаланылады. 
Өңдеу ретінде баудық орнына қарама-қарсы түсті иіріліген жіпті пайдалануға болады. 
Машина тігістің оң жəне сол жағынан бауды төсеуге арналған екі тесігі бар арнайы таяқпен 
жабдықталған.

Жұмыс тəртібі:

1. Баудың 1 жəне 2 өткізгіштері арқылы жəне сол жақ инелердің жіпті бағыттаушылары
арқылы бауды өткізіңіз.

2. Бауды арнайы таяқтың бір тесігіне өткізіңіз (сур. 3) жəне оны артқы таяққа кіргізіңіз.

3. Табанның астына өңделетін матаны қойыңыз. Тігуді баудың күйін тексере отырып,  баяу
бастаңыз, кейін тігу жылдамдығын арттырыңыз.

ИЫҚ ТІГІСТЕРІН НЕМЕСЕ ОЙЫҚ ТІГІСТЕРДІ ҚАЙЫП ТІГУ ҮШІН баудық алдыңғы тесікке 
өткізіңіз, оның оң жəне сол жақ ине жіптерінің арасынан өтетініне көз (сур. 2).

БҮЙІР ТІГІСТЕРДІ ҚАЙЫП ТІГУ ҮШІН бауды артқы тесікке өткізіңіз, баудың оң жақ инелер 
жібінде төселетініне көз жеткізіңіз (сур. 3).

СƏНДІК ӨҢДЕУ ҮШІН СІЗ бауды немесе қарама-қарсы түсті иірілген жіпті тесіктің кез 
келгеніне немесе екеуіне де өткізе аласыз. 

МАТЕРИАЛДЫ ҚАРМАҚҚА ЖИНАУ ҮШІН қармақты артқы тесікке өткізіңіз жəне 
“қайырылған тігіспен” шетін торлаңыз (42-43 беттерді қараңыз). Бұл өңдеу 
белдемшелердің астын жəне т.б. тігу үшін пайдаланылады.
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** Уменьшите натяжение нити верхнего петлителя при использовании 
толстой нити.

ОТДЕЛОЧНЫЕ СТРОЧКИ
Кроме обычных обметочных операций, описанных в данной инструкции, Ваша машина 
может также выполнять ряд декоративных операций, таких как декоративная строчка по 
верху изделия, швы встык, защипы или изготовление каймы или тесьмы.

Швы встык с использованием 2 нитей или 3 нитей (плоский шов)
Сложите две части материала изнаночными сторонами друг к другу и обметайте по краю. 
Расправьте полученный шов и проутюжьте.
При использовании тканей и нитей различных цветов можно получить приятный эффект в 
стиле “пэчворк”.

Изготовление защипов с использованием 3 нитей
Сложите ткань вдоль отмеченных линий и проложите оверлочную строчку вдоль 
заложенного края, не разрезая ткань в месте складки (см. стр. 62-63). Вытяните концы 
нитей на изнанку и проутюжьте.

ПРИМЕЧАНИЕ: * Декоративные швы делать проще, используя лапку для потайной 
строчки.
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ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ СТРОЧКИ
Крім звичайних обметувальних операцій, описаних в цій інструкції, Ваша машина може 
також виконувати ряд декоративних операцій, таких як декоративна строчка по верху 
виробу, шви встик, защипи або виготовлення облямівки або тасьми.

Шви встик з використанням 2 ниток або 3 ниток (плоский шов)
Складіть дві частини матеріалу виворітними сторонами одна до одної і обметайте вздовж 
краю. Розправте отриманий шов і запрасуйте. При використанні тканин і ниток різних 
кольорів можна отримати приємний ефект в стилі “печворк”.

Виготовлення защипів з використанням 3 ниток
Складіть тканину вздовж намічених ліній і прокладіть оверлочну строчку вздовж 
складеного краю, не розрізаючи тканину в місці складки (див. стор. 62-63). Витягніть кінці 
ниток на виворіт і запрасуйте.

ПРИМІТКА: * Декоративні шви робити простіше, використовуючи лапку для потайної 
строчки.

** Зменште натяг нитки верхнього петельника при використанні товстої нитки.

СƏНДІК ТІГІСТЕР
Қарапайым торлаудан басқа Сіздің машинаңыз жиекті сəндік өңдеу, материалдарды 
түйістіріп қосу, кайманы немесе тесьманы пайдалану сияқты, бір қатар сəндік тігістерді 
орындай алады.

Матаны 2 жіпті немесе 3 жіпті (жайпақ тігсі )пайдаланумен қысып қосу. Материалдың 
екі тілігін бетін үстіге қаратып қойыңыз жəне шетін торлаңыз. Түзулеңіз жəне үтіктеңіз. 
Түрлі түсті маталарды пайдаланған кезде, “пзчворк” сəндік өңдеу алынады.

Қысқыштарды дайындау (3 жіпті пайдалана отырып)
Маталарды сызықтар бойынша қойыңыз жəне түйреуіштермен түйреңіз. Матаны қимауға 
тырысып, оверлокты тігісті шеті бойынша салыңыз. Жіптердің ұштарын теріс жағына 
тартыңыз жəне үтіктеңіз.

ЕСКЕРТУ: * Жасырын тігіске арналған табанды пайдалана отырып, сəндік тігістерді жасау 

ыңғайлы.
** Қалың жіпті пайдаланған кезде, үстіңгі ілмек жібінің тартылуын кішірейтіңіз.

59



ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА
См. стр. 46 -49 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР.

Дифференциальный транспортер предназначен для предотвращения стягивания и 
волнистости обрабатываемого края. Его также можно использовать для создания сборок. 

1. СТЯГИВАНИЕ

Стягивание строчки обычно образуется на плетеных и легких тканях. Во избежание этого 
установите регулятор дифференциального транспортера на значение меньше “1”.

2. ВОЛНИСТОСТЬ

Волнистость обычно образуется на трикотажных и эластичных материалах. Во избежание 
этого установите регулятор дифференциального транспортера на значение больше “1”.

3. СБОРКИ

С помощью дифференциальной подачи можно с легкостью сделать сборки на легких 
тканях. Эта операция используется для обработки линии талии, подокатников, манжет и 
оборок.

Установите регулятор дифференциального транспортера между “1.5” и “2” в зависимости 
от нужной Вам степени сосбаривания.

ВАЖНО
На регулировку дифференциального транспортера влияет толщина и эластичность ткани, 
а также длина стежка (чем длиннее стежок, тем больше стягивание). 
Всегда проверяйте установленные настройки на образце ткани, с которой Вы собираетесь 
работать.

Рисунок *I : ПРАВИЛЬНЫЙ ШОВ (НЕ СТЯНУТЫЙ И НЕ ВОЛНИСТЫЙ)
*II : СТЯНУТЫЙ ШОВ

*III : ВОЛНИСТЫЙ ШОВ
*IV : СБОРКИ

* I

* II

* III

* IV
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА
Див. стор. 46 - 49 ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР.

Диференціальний транспортер призначений для запобігання стягуванню і хвилястості 
оброблюваного краю. Його також можна використовувати для створення зборок. 

1. СТЯГУВАННЯ

Стягування строчки зазвичай утворюється на плетених і легких тканинах. Щоб уникнути 
цього, встановіть регулятор диференціального транспортера на значення менше “1”.

2. ХВИЛЯСТІСТЬ

Хвилястість зазвичай утворюється на трикотажних і еластичних матеріалах. Щоб уникнути 
цього, встановіть регулятор диференціального транспортера на значення більше “1”.

3. ЗБОРКИ

За допомогою диференціальної подачі можна з легкістю зробити зборки на легких тканинах. 
Ця операція використовується для оброблення лінії талії, рукавів, манжет і оборок.

Встановіть регулятор диференціального транспортера між “1.5” і “2” в залежності від 
потрібного Вам ступеня призборювання.

ВАЖЛИВО
На регулювання диференціального транспортера впливає товщина та еластичність 
тканини, а також довжина стібка (чим довший стібок, тим більше стягування). 
Завжди перевіряйте встановлені налаштування на зразку тканини, з якої Ви збираєтеся 
працювати.

Малюнок *I : ПРАВИЛЬНИЙ ШОВ (НЕ СТЯГНУТИЙ І НЕ ХВИЛЯСТИЙ)
*II : СТЯГНУТИЙ ШОВ

*III : ХВИЛЯСТИЙ ШОВ
*IV : ЗБОРКИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ҚОЛДАНУ
Мəтіннің 46 -49 беттеріне жүгініңіз.

Дифференциал толқындық пен жиналудың алдын алу үшін тағайындалған.

1. ЖИНАУ

Əдетте жеңіл маталарда пайда болады. Оның алдын алу үшін, дифференциалдың 
реттегішін “1” азға қойыңыз.

2. ТОЛҚЫНДЫҚ

Əдетте трикотаджы жəне жеңіл тартылатын материалдарда пайда болады. Оның алдын 
алу үшін, дифференциалдың реттегішін “1” көпке қойыңыз.

3. ҚҰРАСТЫРУЛАР

Дифференциалдың көмегімен оларды жіңіл маталарда жасауға болады. Бел сызығын, 
ойықтарды өңдеу, бүрмелерді жасау үшін пайдаланылады. 

Дифференциалдың реттегішін “1.5” жəне “2” арасында, Сізге қажет жиналу дəрежесіне 
байланысты.

БҰЛ МАҢЫЗДЫ
Дифференциалды реттеуге матаның қалыңдығы мен иілімділігі, сондай-ақ қаюдың 
ұзындығы əсер етеді (қаюдың ұзындығы үлкен болған сайын, отыруы соншалықты үлкен 
болады). 
Орнатылған реттеуді əрқашан үлгіде тексеріңіз.

Иллюстрация *I : ҚИЫЛМАҒАН ЖƏНЕ СОЗЫЛМАҒАН ЖИЕК
*II : ЖИНАЛУЫ

*III : ТОЛҚЫНДЫҚ
*IV : ҚҰРАСТЫРУЛАР
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3. УХОД ЗА МАШИНОЙ
ЗАМЕНА ПОДВИЖНОГО НОЖА
При затуплении ножа его необходимо заменить. Запасной нож имеется в комплекте 
принадлежностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам не потребуется заменять неподвижный нож, т.к. он сделан из 
твердосплавного материала.

Прежде всего, отключите машину от сети.

1. Ослабьте винт и снимите подвижный нож.

2. Закройте рабочий стол. Опустите рычаг подвижного ножа в нижнее положение
поворотом маховика на себя. В этом положении установите новый нож на место и
затяните винт.
Убедитесь, что лезвие подвижного ножа примерно на 0,5 мм ниже поверхности
неподвижного ножа.

Рисунок *I : ВИНТ
*II : ПОДВИЖНЫЙ НОЖ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДВИЖНОГО НОЖА
Если Вы хотите шить без обрезания края, откройте рабочий стол и отключите подвижный 
нож, переместив влево и прокрутив на себя ручку отключения ножа (см. рис.).

Убедитесь, что край материала не превышает ширину обметки, иначе верхний петлитель 
и игла могут быть повреждены.

Рисунок *III : РУЧКА ОТКЛЮЧЕНИЯ НОЖА
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3. ДОГЛЯД ЗА МАШИНОЮ
ЗАМІНА РУХОМОГО НОЖА
У разі затуплення ножа його необхідно замінити. Запасний ніж є в комплекті приладдя.

ПРИМІТКА: Вам не потрібно замінювати нерухомий ніж, тому що він зроблений з 
твердосплавного матеріалу.

Перш за все, від’єднайте машину від мережі.

1. Послабте гвинт і зніміть рухомий ніж.

2. Закрийте робочий стіл. Опустіть важіль рухомого ножа в нижнє положення поворотом
махового колеса на себе. У цьому положенні встановіть новий ніж на місце і затягніть
гвинт.
Переконайтеся, що лезо рухомого ножа приблизно на 0,5 мм нижче поверхні нерухомого
ножа.

Малюнок *I : ГВИНТ
*II : РУХОМИЙ НІЖ

ВІДКЛЮЧЕННЯ РУХОМОГО НОЖА
Якщо Ви хочете шити без обрізання краю, відкрийте робочий стіл і відключіть рухомий ніж, 
перемістивши вліво і прокрутивши на себе ручку відключення ножа (див. мал.).

Переконайтеся, що край матеріалу не перевищує ширину обметування, інакше верхній 
петельник і голка можуть пошкодитись.

Малюнок *III : РУЧКА ВІДКЛЮЧЕННЯ НОЖА

3. СІЗДІҢ МАШИНАҢЫЗДЫ КҮТУ
ЖЫЛЖЫМАЛЫ ПЫШАҚТАРДЫ АУЫСТЫРУ
Пышақ өтпеген жағдайда, оны ауыстыру қажет. Қосалқы пышақ жинақтамада бар.

ЕСКЕРТУ: Сізге жылжымайтын пышақты ауыстырудың қажеті жоқ, себебі ол қатты қорытпа 
материалдан жасалған.

Ең алдымен машинаны желіден өшіріңіз.

1. Бұранданы босатыңыз жəне жылжымалы пышақты шешіңіз.

2. Жұмыс үстелін жабыңыз. Маховикті өзіңізге бұрып, пышақтың тұтқасын астыңғы күйге
түсіріңіз. Осы күйде жаңа пышақты орнатыңыз жəне бұранданы тартыңыз.
Жылжымалы пышақ жүзінің жылжымайтын пышақтан шамамен 0.5 мм төмен екеніне
көз жеткізіңіз.

Иллюстрация *I : БҰРАНДА
*II : ЖЫЛЖЫМАЛЫ ПЫШАҚ

ЖЫЛЖЫМАЛЫ ПЫШАҚТЫ ШЕШУ
Егер Сіз шетін қимай тіккіңіз келсе, жұмыс үстелін ашыңыз жəне пышақты босататын 
тұтқаны өзіңізге жəне сол жаққа бұра отырып, жылжымалы пышақты шешіңіз (сур.қара). 

Шығып тұрған материал қиығының торлау енінен аспайтындығына көз жеткізіңіз, кері 
жағдайда үстіңгі ілмек пен ине бүлінуі мүмкін.

Иллюстрация *III : ПЫШАҚТЫ БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН ҚАЛПАҚША
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ЧИСТКА И СМАЗКА
Для плавного хода машины ее необходимо регулярно чистить и смазывать.

Прежде всего, отключите машину от сети.

1. Откройте переднюю крышку и рабочий стол. С помощью идущей в комплекте щеточки
удалите из механизма накопившуюся грязь и ворс.

2. Нанесите несколько капель масла в места, указанные на рисунке стрелками.
Всегда используйте только высококачественное машинное масло.

3. Отверткой ослабьте винт и снимите верхнюю крышку. Щеточкой удалите накопившуюся
внутри пыль и налет.

Рисунок *I : ВИНТ
*II : ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

*III : ЩЕТОЧКА
*IV : МАСЛО
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ЧИЩЕННЯ І ЗМАЩЕННЯ
Для плавного ходу машини її необхідно регулярно чистити і змащувати.

Перш за все, від’єднайте машину від мережі.

1. Відкрийте передню кришку і робочий стіл. За допомогою щіточки, що йде у комплекті,
видаліть з механізму бруд і ворс, що накопичились.

2. Нанесіть кілька крапель мастила в місця, позначені на рисунку стрілками.
Завжди використовуйте тільки високоякісне машинне мастило.

3. Викруткою послабте гвинт і зніміть верхню кришку. Щіточкою видаліть пил і осад, що
накопичилися всередині.

Малюнок

ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ МАЙЛАУ
Машинаның байсалды жүрісі үшін, оны үнемі тазалау жəне майлау қажет.

Машинаны желіден өшіріңіз.

1. Алдыңғы қақпақ пен жұмыс үстелін ашыңыз. Механизмнен кір мен қиқымдарды
қылшақпен жойыңыз (жинақтамада бар).

2. Суретте көрсетілген жерлерге майдан бірнеше тамшысын тамызыңыз.
Завжди використовуйте тільки високоякісне машинне мастило.

3. Бұрауышпен бұранданы босатыңыз жəне жоғарғы қақпақты шешіңіз, қылшақпен шаң
мен қонуларды түсіріңіз.

Иллюстрация *I : ГВИНТ
*II : ВЕРХНЯ КРИШКА

*III : ЩІТОЧКА
*IV : МАСТИЛО

*I : БҰРАНДА
*II : ЖОҒАРҒЫ ҚАҚПАҚ

*III : ҚЫЛШАҚ
*IV : МАЙ
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4. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Неровная строчка

Неправильное натяжение нити 
(нитей).
Неверный размер иглы.

Неверная заправка машины.
Ткань тянут во время шитья.

Не закреплена лапка.

Отрегулируйте натяжение нити 
(нитей).
Подберите правильный размер 
иглы в соответствии с нитью и 
тканью.
Повторно заправьте машину.
Не тяните ткань, а плавно 
направляйте ее.
Заново установите лапку.

Поломка иглы

Ткань тянут во время шитья.

Неверный размер иглы.

Неправильно установлена игла.
Не закреплена лапка.

Не тяните ткань, а плавно 
направляйте ее.
Подберите правильный размер 
иглы в соответствии с нитью и 
тканью.
Заново установить иглу.
Заново установите лапку.

Стягивание

Неправильное натяжение нити 
(нитей).
Гнутая или тупая игла
Неверно выбранный режим 
работы дифференциального 
транспортера.

Отрегулируйте натяжение нити 
(нитей).
Замените иглу.
Установите дифференциальный 
транспортер на значение ниже 1.

Волнистость
Неверно выбранный режим 
работы дифференциального 
транспортера.

Установите дифференциальный 
транспортер на значение 1 или 
выше для вязаных тканей.

Пропуск стежков

Неверная заправка машины.
Неверный размер иглы.

Гнутая или тупая игла.
Неверно установлена игла.

Повторно заправьте машину.
Подберите правильный размер 
иглы в соответствии с нитью и 
тканью.
Замените иглу.
Заново установите иглу.

Обрыв нитей

Неверная заправка машины.
Гнутая игла.
Слишком большое натяжение 
нити (нитей).
Неверная установка иглы.
Запутывание нити в катушке.
Не до конца выдвинута штанга 
с нитенаправителями.

Повторно заправьте машину.
Установите новую иглу.
Отрегулируйте натяжение нити 
(нитей).
Заново установите иглу.
Правильно установите катушку.
Полностью выдвинете штангу с 
нитенаправителями.

4. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ

Нерівна строчка

Неправильний натяг нитки 
(ниток).
Невірний розмір голки.

Невірне заправлення машини.
Тканину тягнуть під час шиття.

Не закріплена лапка.

Відрегулюйте натяг нитки 
(ниток).
Підберіть правильний розмір 
голки відповідно до нитки і 
тканини.
Повторно заправте машину.
Не тягніть тканину, а плавно 
направляйте її.
Заново встановіть лапку.

Поломка голки

Тканину тягнуть під час шиття.

Невірний розмір голки.

Неправильно встановлена голка.
Не закріплена лапка.

Не тягніть тканину, а плавно 
направляйте її.
Підберіть правильний розмір 
голки відповідно до нитки і 
тканини.
Заново встановіть голку.
Заново встановіть лапку.

Стягування

Неправильний натяг нитки 
(ниток).
Гнута або тупа голка.
Невірно вибраний режим роботи
диференціального транспортера.

Відрегулюйте натяг нитки 
(ниток).
Замініть голку.
Встановіть диференціальний 
транспортер на значення 
нижче 1.

Хвилястість
Невірно вибраний режим роботи 
диференціального транспортера.

Встановіть диференціальний 
транспортер на значення 1 або 
більше для в’язаних тканин.

Пропуск стібків

Невірне заправлення машини.
Невірний розмір голки.

Гнута або тупа голка.
Невірно встановлена голка.

Повторно заправте машину.
Підберіть правильний розмір 
голки відповідно до нитки і 
тканини.
Замініть голку.
Встановіть голку заново.

Обрив ниток

Невірне заправлення машини.
Вигнута голка.
Занадто сильний натяг нитки 
(ниток).
Невірне встановлення голки.
Заплутування нитки в котушці.
Не до кінця висунута штанга з 
нитконаправниками.

Повторно заправте машину.
Встановіть нову голку.
Відрегулюйте натяг нитки 
(ниток).
Встановіть голку заново.
Правильно встановіть котушку.
Повністю висуньте штангу з 
нитконаправниками.
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4. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУ СЕБЕБІ ЖОЮ ƏДІСІ

Түзу емес сызық

Жіптің дұрыс тартылмауы
Инелердұрыс емес

Дұрыс толтырылмау
Матаның жылжуы

Табан орнатылмаған

Тартуды өзгерту 
Инелерді маталар мен жіптерге 
сай таңдау 
Машинаны қайта жүктеу 
Матаны тартпау, керісінше баяу 
бағыттау 
Табанды қайта орнату

Инелердің сынуы

Матаның жылжуы 

Инелер дұрыс емес

Ине дұрыс орнатылмаған  
Табан дұрыс орнатылмаған

Матаны тартпау, керісінше 
бағыттау 
Мата мен жіптерге сай инені 
таңдау 
Инені қайта орнату  
Табанды қайта орнату

Жиналу 

Жіптердің дұрыс тартылмауы 
Немесе ине өткір емес 
Дифференциал жұмысының 
режимі дұрыс таңдалмаған 

Жіптердің тартулуын өзгерту 
Инені ауыстыру 
“1” азын орнату

Толқындық Дифференциал дұрыс 
реттелмеген 

"1" немесе одан көпке орнату 

Қаюлрды жіберу

Дұрыс толтырылмау 
Инелер дұрыс емес

Майысқан немесе өткір емес ине 
Ине дұрыс орнатылмаған

Машинаны қайта жүктеу 
Мата мен жіптерге сай инелерді 
таңдау  
Инені ауыстыру 
Инені қайта орнату 

Жіптердің үзілуі

Дұрыс толтырылмау
Ине майысқан
Жіп (тер) өте қатты тартылған
 Ине дұрыс орнатылмаған
Катушкада жіптер шатасқан
Жіп бағыттаушының осі аяғына 
дейін шығарылмаған

Машинаны қайта жүктеу
Жаңа инені орнату
Жіптің тартылуын реттеу
Инені қайта орнату
Катушканы дұрыс орнату
 Жіп бағыттаушының осін 
толығымен шығару
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ЛАПКА ДЛЯ ПОТАЙНОЙ СТРОЧКИ
Лапка для потайной строчки является дополнительным оборудованием и представлена в 
двух размерах: 0,5 для легких и средних тканей и 1,0 для средних и тяжелых тканей.

Подберите нужный размер лапки.
Установите длину стежка 4.5.

1. Подогните материал на требуемую величину подгибки и проутюжьте. Отверните
подгибку на лицевую сторону ткани, образуя на изнаночной стороне мягкую складку
(см. рис. 1).

2. Подложите материал под лапку изнаночной стороной вверх. Заправьте подогнутый край
в направляющую линейку в передней части лапки и опустите рычаг подъема прижимной
лапки. Сделайте пробную строчку на образце ткани и настройте направляющую линейку
так, чтобы игла только слегка захватывала складку. Отрегулируйте направляющую
линейку с помощью маленького винта на верхней части лапки (см. рис. 2).

3. После правильной настройки прошейте шов. Внешний край ткани будет автоматически
обрезан ножом (см. рис. 2). После завершения шва расправьте и проутюжьте складку.
На лицевой стороне ткани шов будет практически не заметен (см. рис. 3).

Рисунок *I : ВЕЛИЧИНА ПОДГИБА
*II : ВИНТ

*III : НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛИНЕЙКА

мм
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5. ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
ЛАПКА ДЛЯ ПОТАЙНОЇ СТРОЧКИ
Лапка для потайної строчки є додатковим обладнанням і наявна у двох розмірах: 0,5 для 
легких і середніх тканин і 1,0 для середніх і важких тканин.

Підберіть потрібний розмір лапки.
Встановіть довжину стібка 4.5.

1. Підігніть матеріал на необхідну глибину і запрасуйте. Відверніть підгин на лицьовий бік
тканини, утворюючи на зворотному боці м’яку складку (див.мал. 1).

2. Підкладіть матеріал під лапку зворотною стороною вгору. Заправте підігнутий край у
напрямну лінійку в передній частині лапки і опустіть важіль підйому притискної лапки.
Зробіть пробну строчку на зразку тканини і встановіть напрямну лінійку так, щоб голка
тільки злегка захоплювала складку. Відрегулюйте лінійку за допомогою маленького
гвинта на верхній частині лапки (див. мал. 2).

3. Після правильного налаштування прошийте шов. Зовнішній край тканини буде
автоматично обрізаний ножем (див. мал. 2). Після завершення шва розправте і
запрасуйте складку. На лицьовому боці тканини шов буде практично не помітний (див.
мал. 3).

Малюнок *I : ВЕЛИЧИНА ПІДГИНУ
*II : ГВИНТ

*III : НАПРЯМНА ЛІНІЙКА

5. ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР
ЖАСЫРЫН ТІГІСКЕ АРНАЛҒАН ТАБАН
Жасырын тігіске арналған табандар қосымша жабдық болып табылады жəне екі өлшемде 
болады: 0.5 жеңіл маталар үшін жəне 1.0 орташа жəне ауыр материалдар үшін.

Табанның қажет өлшемін таңдаңыз. 
Қаюдың ұзындығын орнатыңыз 4.5.

1. Материалды бүгудің қажет мөлшеріне келтіріп тігіңіз жəне үтіктеңіз. Бүгілген жерді сырт
жағында жұмсақ қатпарды түзе отырып, матаның сыртқы жағына шығарыңыз (1 сур.
қара).

2. Материалды теріс жағын үстіне қаратып табанның астына қойыңыз. Табанның
алдындағы бағытатушыға бүктелген шетін салыңыз, табанды түсіріңіз. Еңалдымен
үлгіге жасап көріңіз жəне бағыттаушыны ине бүрмені аздап алатындай етіп күйге
келтіріңіз. Бағыттаушыны реттеу кішкентай табанның үстіңгі бөлігінде бұрағышпен
жүзеге асырылады (сур. 2).

3. Бүгілген жерді тігіңіз. Артық мата пышақпен кесілетін болады. Түзулеңіз жəне үтіктеңіз.
Матаның сыртқа бетіндегі тігіс көрінетін болады (сур. 3).

Иллюстрация *I : ИІЛІМНІҢ ШАМАСЫ
*II : БҰРАНДА

*III : БАҒЫТТАУШЫ
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ЛАПКА ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ РЕЗИНКИ
Еще одним дополнительным аксессуаром является лапка для притачивания резинки. Эта 
лапка одновременно направляет и растягивает резинку, так как конструкция лапки имеет 
специальный ролик с контролем прижима, позволяющий контролировать растяжение 
резинки в процессе шитья.

1. Замените обычную лапку на лапку для притачивания резинки.

2. Установите длину стежка на отметку “4”.

3. Слегка приподнимите ролик на лапке, вставьте резинку между роликом и нижней
планкой, как показано на рисунке, пока конец резинки не достигнет зубцов транспортера.

4. Прошейте резинку приблизительно на 3 см или больше, для того чтобы убедиться, что
резинка прошивается правильно.

5. Подложите под лапку ткань и прошейте вместе с резинкой.

6. Проверьте качество стежков. В случае необходимости измените (усильте) прижим
ролика.

7. Отрегулируйте прижим ролика, чтобы получить желаемый результат.
а) При усилении прижима ролика материал после шитья будет более эластичным.
б) При уменьшении прижима ролика материал будет менее эластичным.

8. Если правый край резинки не выравнивается по правому краю материала, удалите
стежковый язычок (А) или замените его на  стежковый язычок (В). Уменьшите ширину
обметки.
В соответствии с размером резинки рекомендуется 3-нитевый оверлочный шов
с правой или левой иглой.

Рисунок I : РЕГУЛЯТОР ПРИЖИМА РОЛИКА
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ЛАПКА ДЛЯ ВШИВАННЯ ЕЛАСТИЧНОЇ СТРІЧКИ
Ще одним додатковим аксесуаром є лапка для вшивання еластичної стрічки. Ця лапка 
одночасно спрямовує і розтягує еластичну стрічку, оскільки конструкція лапки має 
спеціальний ролик з регулюванням притиску, що дозволяє контролювати розтягнення 
стрічки в процесі шиття.

1. Замініть звичайну лапку на лапку для вшивання еластичної стрічки.
2. Встановіть довжину стібка “4”.
3. Злегка підніміть ролик на лапці, вставте еластичну стрічку між роликом і нижньою

планкою, як показано на рисунку, поки кінець стрічке не дістане зубців транспортера.
4. Прошийте стрічку приблизно на 3 см або більше, для того щоб переконатися, що вона

прошивається правильно.
5. Підкладіть під лапку тканину і прошийте разом зі стрічкою.
6. Перевірте якість стібків. У разі необхідності змініть (посильте) притиск ролика.
7. Відрегулюйте притиск ролика, щоб отримати бажаний результат.

а) При посиленні притиску ролика матеріал після шиття буде більш еластичним.
б) При зменшенні притиску ролика матеріал буде менш еластичним.

8. Якщо правий край еластичної стрічки не вирівнюється по правому краю матеріалу,
видаліть стібковий язичок (А) або замініть його на стібковий язичок (В). Зменште
ширину обметування.
Відповідно до розміру стрічки рекомендується трьохнитковий оверлочний шов з правою
або лівою голкою.

Малюнок I : РЕГУЛЯТОР ПРИТИСКУ РОЛИКА

РЕЗЕҢКЕГЕ АРНАЛҒАН ТАБАН
Бұл қосымша табан резеңкенің бағыттаушысы ретінде де, ол резеңкені тартады жəне 
тартуды бақылаудың арнайы орнатылған шығыршығы бар табанның құрылымы ретінде де 
пайдаланыла алады, Сізге тігу барысында тартылуды бақылауға мүмкіндік береді.

1. Қарапайым табанды резеңкеге арналған табанға ауыстырыңыз.
2. Қаюдың ұзындығын “4” орнатыңыз.
3. Табандағы шығыршықты аздап көтеріңіз, шығыршық табанның астына, суретте

көрсетілгендей тілергенге дейін қойыңыз.
4. Резеңкені 6 см ұзындықта тігіңіз, оның тігілгеніне көз жеткізіңіз.
5. Табанның астына матаны қойыңыз жəне резеңкемен бірге тігіңіз.
6. Қаюларды сапасын тексеріңіз жəне қажет болса тартылуын өзгертіңіз (күшейтіңіз).
7. Жақсы нəтиже алу үшін, шығыршықтың тартылуын өзгертіңіз.

а) Шығыршықтың тартылуын күшейткен кезде, материал тіккен соң аса иілімді болады.
б) Шығыршықтың тартылуын азайтқан кезде, материал тіккен соң аса иілімді болмайды.

8. Егер резеңкенің оң жақ шеті материяның оң жақ шеті бойынша түзуленбесе, онда
сыру тілшесін  жылжытыңыз (А) немесе оны сыру тілшесіне ауыстырыңыз (В). Резеңке
өлшеміне сəйкес, оң немесе сол жақты инемен 3 жіпті оверлок ұсынылады.
Резеңке өлшеміне сəйкес, оң немесе сол жақты инемен 3 жіпті оверлок ұсынылады.

Иллюстрация I : ЛЕНТАНЫ ҚЫСАТЫН РЕТТЕГІШ
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ЛАПКА ДЛЯ ОКАНТОВКИ
Подготовьте кант (полоску ткани, скроенную по косой, с вкладным шнуром).
Поместите сложенный кант между краями швов так, чтобы складка выступала за линию 
шва в сторону изделия.
Приметайте или сколите булавками и прострочите.
С этой целью можно также использовать тесьму или ленту, а для прямых швов можно 
также использовать плоскую или сложенную тесьму.
Окантовка используется для отделки воротников, манжет, карманов и т. п.

ЛАПКА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ БИСЕРА
1. ПРИШИВАНИЕ БИСЕРНОЙ НИТИ ВДОЛЬ КРОМКИ ТКАНИ

Настройте машину на З-нитевый оверлок с левой иглой (правую иглу снять).
Установите следующие параметры натяжения:

Левая игла: 4
Верхний петлитель: 1 - 2
Нижний петлитель: 7 - 8

Шитье:
• Снимите обычную лапку и установите лапку для пришивания бисера.
• Уберите стежковый язычок, как при использовании ролевого шва.
• Переведите нож в самое нижнее положение и закройте передние крышки.
• Поднимите иглу в самое верхнее положение.
• Вставьте бисерную нить в канал с правой стороны лапки, оставив около 3 см

нити за лапкой.
• Сделайте один стежок поворотом маховика вручную, чтобы закрепить бисерную

нить.
• Проложите край ткани вдоль направляющей линейки на лапке.
• Пристрочите бисерную нить вдоль кромки ткани.
• После окончания шитья верните нож в первоначальное положение.

2. ПРИШИВАНИЕ БИСЕРНОЙ НИТИ С ПОМОЩЬЮ ПЛОСКОГО ШВА
Ткань:

Ткань среднего веса
2 или 4 мм бисерная нить
Настройте машину на З-нитевый плоский шов с левой иглой (см. стр. 44-45). 

Шитье:
• Снимите обычную лапку и установите лапку для пришивания бисера.
• Установите малый  стежковый язычок
• Переведите нож в самое нижнее положение.
• Поднимите иглу в самое верхнее положение.
• Вставьте бисерную нить в канал с правой стороны лапки, оставив около 3 см

нити за лапкой.
• Сделайте один стежок поворотом маховика вручную, чтобы закрепить бисерную

нить.
• Пристрочите бисерную нить таким образом, чтобы левая игла лишь слегка

захватывала складку ткани.
• Разверните плоский шов.
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ЛАПКА ДЛЯ ОКАНТУВАННЯ
Підготуйте кант (смужку тканини, скроєну по косій, з вкладним шнуром).
Помістіть складений кант між краями швів так, щоб складка виступала за лінію шва у бік 
виробу.
Приметайте або сколіть шпильками і прострочіть.
З цією метою можна також використовувати тасьму або стрічку, а для прямих швів можна 
також використовувати плоску або складену тасьму.
Окантування використовується для оброблення комірів, манжет, кишень і т. п.

ЛАПКА ДЛЯ ПРИШИВАННЯ БІСЕРУ
1. ПРИШИВАННЯ БІСЕРНОЇ НИТКИ ВЗДОВЖ КРОМКИ ТКАНИНИ

Налаштуйте машину на трьохнитковий оверлок з лівою голкою (праву голку зняти).
Встановіть наступні параметри натягу:

Ліва голка: 4
Верхній петельник: 1 - 2
Нижній петельник: 7 - 8

Шиття:
• Зніміть звичайну лапку і встановіть лапку для пришивання бісеру.
• Зніміть стібковий язичок, як при використанні ролевого шва.
• Переведіть ніж у найнижче положення і закрийте передні кришки.
• Підніміть голку в найвище положення.
• Вставте бісерну нитку в канал з правого боку лапки, залишивши близько 3 см

нитки за лапкою.
• Зробіть один стібок поворотом махового колеса вручну, щоб закріпити бісерну

нитку.
• Прокладіть край тканини вздовж напрямної лінійки на лапці.
• Пристрочіть бісерну нитку вздовж кромки тканини.
• Після закінчення шиття поверніть ніж у початкове положення.

2. ПРИШИВАННЯ БІСЕРНОЇ НИТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛОСКОГО ШВА
Тканина:

Тканина середньої щільності
2 або 4 мм бісерна нитка
Налаштуйте машину на трьохнитковий оверлок з лівою голкою (див. стор. 44-45). 

Шиття:
• Зніміть звичайну лапку і встановіть лапку для пришивання бісеру.
• Встановіть малий стібковий язичок
• Переведіть ніж у найнижче положення.
• Підніміть голку в найвище положення.
• Вставте бісерну нитку в канал з правого боку лапки, залишивши близько 3 см

нитки за лапкою.
• Зробіть один стібок поворотом махового колеса вручну, щоб закріпити бісерну

нитку.
• Пристрочіть бісерну нитку таким чином, щоб ліва голка лише злегка захоплювала

складку тканини.
• Розверніть плоский шов.

ЖИЕКТЕУГЕ АРНАЛҒАН ТАБАН
Жиекті дайындаңыз (қиғаштап жиектелген матаның жолағын).
Шеттерді теңестіре отырып, мата қабаттарының арасына екіге бүктелген кантты салыңыз. 
Түйреуіштермен көктеңіз немесе түйреңіз жəне тігіңіз. 
Осылайша тесьманы немесе резеңкені, сондай-ақ бүрмені тігуге болады. 
Жағаларды, жеідерді, қалталарды жəне т,б, өңдеу үшін пайдаланылады. 

АЙНАЛЫМДЫ ЕКІ БЕТТІ ТОҚЫМАҒА АРНАЛҒАН ТАБАН
1. АЙНАЛЫМДЫ ЕКІ БЕТТІ ТОҚЫМА ШЕТІ БОЙЫНША

Сол жақ инеге 3 жірті оверлокты орнатыңыз (оң жақ инені шешу).
Тарту режимін келесі түрде таңдау:

Сол жақ ине: 4
Үстіңгі ілмек: 1 - 2
Астыңғы ілмек: 7 - 8

Тігу:
• Қарапайым табанды алып тастаңыз: айналымды екі тігісті тоқыманың табанына

ауыстырыңыз.
• Шеттердің бүгілуін пайдаланған кезде, қаюдың сыру тілшесін алыңыз.
• Кескішті ең төменгі күйге ауыстырыңыз, алдыңғы қақпақтарды жабыңыз.
• Инелерді ең үстіңгі күйге көтеріңіз.
• Екі бетті тоқымаға арналған құрылғыны табанның оң жағындағы арнаға,

табанның артына 2 дюймге қойыңыз.
• Екі бетті тоқымаға арналған құрылғыны бекіту үшін, дөңгелекті қолмен бұрып,

бір қаю жасаңыз.
• Мата белгісінің бойымен, матаның шеті бойынша жалғастырыңыз.
• Айналымды екі бетті тоқымаға арналған құрылғыны матаның шетіне тігіңіз.
• Тігуді аяқтаған соң, кесткішті бастапқы күйіне қайтарыңыз.

2. АЙНАЛЫМДЫ ЕКІ БЕТТІ ТОҚЫМА ҚАЛПАҚ ҚҰЛЫПТЫҚ ҚАЮЫ
Мата:

Орта салмақтағы мата 
Екі бетті тоқуға арналған 2 немесе 4 мм құрылғы
3-жіпті жалпақ құлыпты орнату (тек сол жақ ине).

Тігу:
• Қарапайым табанды алып тастаңыз : айналымды екі тігісті тоқыманың табанына

ауыстырыңыз. •Қаюдың кішкентай саусағын орнатыңыз.
• Қаюдың кішкентай сыру тілшесін орнатыңыз.
• Инелерді ең жоғарғы үстіңгі күйге көтеріңіз.
• Екі бетті тоқымаға арналған құрылғыны табанның оң жағындағы арнаға,

табанның артына 2 дюймге қойыңыз.
• Екі бетті тоқымаға арналған құрылғыны бекіту үшін, дөңгелекті қолмен бұрып,

бір қаю жасаңыз.
• Сол жақ инелері бар айналымды екі бетті тоқымаға арналған құрылғыны,

бүрмелерді жағй ғана алатындай етіп тігіңіз.
• Жалпақ құлыпты ашыңыз.
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ЛАПКА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ СБОРОК
1. Для образования сборок необходимо установить следующие параметры натяжения:

Левая игла - 4 Дифференциальный транспортер - 2.0
Правая игла - 4 Длина стежка - 4
Верхний петлитель - 4
Нижний петлитель - 4

2. Замените обычную лапку на лапку для образования сборок.

3. Сделайте насечки на обоих слоях ткани приблизительно на расстоянии 1,5 см от края
ткани и на глубину 4 см.

4. Поместите ткань, которую необходимо присборить, под лапку, а ткань, которая будет 
оставаться ровной, - между лапкой и нижней металлической пластиной. Протяните
надсеченную часть ткани сквозь паз лапки. Опустите лапку.

5. Сделайте 4.5 стежков, поворачивая маховик вручную, чтобы убедиться, что 
захватываются оба слоя ткани.

6. Прострочите, направляя ткань обеими руками так, чтобы одна рука располагалась на 
нижнем слое ткани. Учитывайте, что нижняя ткань движется быстрее, чем верхняя, 
поскольку именно она присбаривается.

Рисунок *I : ТКАНЬ, КОТОРАЯ ОСТАНЕТСЯ РОВНОЙ
*II : ПРИСБАРИВАЕМАЯ ТКАНЬ

* I

* II

* I

* II

74



ЛАПКА ДЛЯ УТВОРЕННЯ ЗБОРОК
1. Для утворення зборок необхідно встановити наступні параметри натягу:

Ліва голка - 4  Диференціальний транспортер - 2.0
Права голка - 4  Довжина стібка - 4
Верхній петельник - 4
Нижній петельник - 4

2. Замініть звичайну лапку на лапку для утворення зборок.

3. Зробіть насічки на обох шарах тканини приблизно на відстані 1,5 см від краю тканини і 
на глибину 4 см.

4. Помістіть тканину, яку необхідно призборити, під лапку, а тканину, яка буде залишатися
рівною, - між лапкою і нижньої металевою пластиною. Протягніть надсічену частину
тканини крізь паз лапки. Опустіть лапку.

5. Зробіть 4.5 стібків, повертаючи махове колесо вручну, щоб переконатися, що
захоплюються обидва шари тканини.

6. Прострочіть, направляючи тканину обома руками так, щоб одна рука розташовувалася
на нижньому шарі тканини. Враховуйте, що нижня тканина рухається швидше, ніж 
верхня, оскільки саме вона призборюється.

Малюнок *I : ТКАНИНА, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ РІВНОЮ
*II : ТКАНИНА, ЩО ПРИЗБОРЮЄТЬСЯ

ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ТАБАН
1. Бүрмелерді жасау үшін, тартылудың келесі рететулерін орнату қажет:

Сол жақ ине - 4 Дифференциалдың берілуі - 2.0
Оң жақ ине - 4  Қаюдың ұзындығы - 4
Үстіңгі ілмек  - 4
Астыңғы ілмек - 4

2. Қарапайым табанды арнайыға ауыстырыңыз.

3. Шеттен шамамен 1,5 см қашықтықта 4 см тереңдікте матаның екі қабатында да
кертіктер жасаңыз.

4. Жиналатын матаны табанның астына төмен орнатыңыз, ал матаның үстіңгі қабатын
- табан мен арнайы металл пластинканың арасына орнатыңыз. Матаның кертілген 
бөлігін табанның кертпесі арқылы өткізіңіз. Табанды түсіріңіз.

5. Дөңгелекті қолмен бұра отырып, 4.5 қаю жасаңыз. Матаның екі қабаты да 
алынатынына көз жеткізіңіз.

6. Матані екі қолыңызбен бағыттай отырып, тігіңіз (екі қабатты да). Мата
жиналатындықтан, астынан жылдам қозғалатынын есте сақтаңыз.

Иллюстрация *I : ТҮЗУЛЕНЕТІН  МАТА
*II : ЖИНАЛАТЫН МАТА
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3

2

1 4

5

нитяной 
крючок

6

1. Зацепить нить крючком для нити и протяните нить
горизонтально, как показано на рисунке.

2. Опускайтесь вниз по иглодержателю до игольного
ушка, придерживая кончик нити пальцами

3. Аккуратно нажимайте на нитевдеватель, пока крючок
не достигнет ушка иглы, затем нажмите.

4. Уберите нитевдеватель так, чтобы петелька нити была
с другой стороны иглы.

5. Вытяните петельку, как показано на рисунке.

6. Другая сторона нитевдевателя может использоваться
для придерживания нити.
Это удобно когда вы меняете или вытаскиваете нить.
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1. Зачепити гачком нитку для нитки і простягніть нитку
горизонтально, як показано на рисунку.

2. Опускайтеся вниз по иглодержателю до игольного
вушка, притримуючи пальцями кінчик нитки

3. Акуратно натисніть на нитковтягувач, поки гачок не
досягне вушка голки, потім натисніть.

4. Приберіть нитковтягувач так, щоб петелька нитки була
з іншого боку голки.

5. Витягніть петельку, як показано на малюнку

6. Інша сторона нитевдевателя може використовуватися
для притримування нитки.
Це зручно коли ви міняєте або витягуєте нитка.

ЖІП ӨТКІЗГІШ

1. Суретте көрсетілгендей жіп ілгішті ине ілмекпен

жоғары ал жіпті көлденеңнен ұстап тұрыңыз.

2. Жіпті қолмен ұстап тұрып иненің құлақшасына жіп

ілгішті босатыңыз.

3. Ілмек жіп ілгіштің инесіне жеткенше жіпілгішті аздап

алға жылжытыңыз.

4. Жіп ілгішті алып тастаңыз, суретте көрсетілгендей.

5. Күй жолағын төмен қарай тартыңыз тінінің суретте

көрсетілгендей.

6. Жіп ілгіштің басқа беті ине ілгішті қолданған кезінде

қоланылуы мүмкін.

Бұл инелерді ауыстырғанда немесе оларды алып тастау 

кезінде керек болады.



Как узнать дату производства Як дізнатися дату виробництва

Дату изготовления легко выяснить из серийного номера и Юлианского календаря. Если год 
высокосный, дата 29 Февраля нумерована 060 и остальные по порядку.

Дату виготовлення легко з'ясувати з серійного номера та Юліанського календаря. Якщо рік 
високосний, дата 29 лютого нумерувати 060 і решта по порядку.

X 17 092 XXX XXX XXX X 17 092 XXX XXX XXX

092＝2 Апреля 092＝2 Квітня

17＝2017

→Дата производства.
 Первая дата производства будет применена к каждой партии.

→Год производства. 17＝2017

→Дата виробництва.
 Перша дата виробництва буде застосована до кожної партії.

→Рiк виробництва. 

День Янв Фев Мар Апр Май ИюньИюль Авг Сент Окт Нояб Дек День День Січ Лют Бер Квіт Трав Черв Лип Серп Вер Жовт Лис Груд День

1 001 032 060 091 121 152 182 213 244 274 305 335 1 1 001 032 060 091 121 152 182 213 244 274 305 335 1
2 002 033 061 092 122 153 183 214 245 275 306 336 2 2 002 033 061 092 122 153 183 214 245 275 306 336 2
3 003 034 062 093 123 154 184 215 246 276 307 337 3 3 003 034 062 093 123 154 184 215 246 276 307 337 3
4 004 035 063 094 124 155 185 216 247 277 308 338 4 4 004 035 063 094 124 155 185 216 247 277 308 338 4
5 005 036 064 095 125 156 186 217 248 278 309 339 5 5 005 036 064 095 125 156 186 217 248 278 309 339 5
6 006 037 065 096 126 157 187 218 249 279 310 340 6 6 006 037 065 096 126 157 187 218 249 279 310 340 6
7 007 038 066 097 127 158 188 219 250 280 311 341 7 7 007 038 066 097 127 158 188 219 250 280 311 341 7
8 008 039 067 098 128 159 189 220 251 281 312 342 8 8 008 039 067 098 128 159 189 220 251 281 312 342 8
9 009 040 068 099 129 160 190 221 252 282 313 343 9 9 009 040 068 099 129 160 190 221 252 282 313 343 9

10 010 041 069 100 130 161 191 222 253 283 314 344 10 10 010 041 069 100 130 161 191 222 253 283 314 344 10
11 011 042 070 101 131 162 192 223 254 284 315 345 11 11 011 042 070 101 131 162 192 223 254 284 315 345 11
12 012 043 071 102 132 163 193 224 255 285 316 346 12 12 012 043 071 102 132 163 193 224 255 285 316 346 12
13 013 044 072 103 133 164 194 225 256 286 317 347 13 13 013 044 072 103 133 164 194 225 256 286 317 347 13
14 014 045 073 104 134 165 195 226 257 287 318 348 14 14 014 045 073 104 134 165 195 226 257 287 318 348 14
15 015 046 074 105 135 166 196 227 258 288 319 349 15 15 015 046 074 105 135 166 196 227 258 288 319 349 15
16 016 047 075 106 136 167 197 228 259 289 320 350 16 16 016 047 075 106 136 167 197 228 259 289 320 350 16
17 017 048 076 107 137 168 198 229 260 290 321 351 17 17 017 048 076 107 137 168 198 229 260 290 321 351 17
18 018 049 077 108 138 169 199 230 261 291 322 352 18 18 018 049 077 108 138 169 199 230 261 291 322 352 18
19 019 050 078 109 139 170 200 231 262 292 323 353 19 19 019 050 078 109 139 170 200 231 262 292 323 353 19
20 020 051 079 110 140 171 201 232 263 293 324 354 20 20 020 051 079 110 140 171 201 232 263 293 324 354 20
21 021 052 080 111 141 172 202 233 264 294 325 355 21 21 021 052 080 111 141 172 202 233 264 294 325 355 21
22 022 053 081 112 142 173 203 234 265 295 326 356 22 22 022 053 081 112 142 173 203 234 265 295 326 356 22
23 023 054 082 113 143 174 204 235 266 296 327 357 23 23 023 054 082 113 143 174 204 235 266 296 327 357 23
24 024 055 083 114 144 175 205 236 267 297 328 358 24 24 024 055 083 114 144 175 205 236 267 297 328 358 24
25 025 056 084 115 145 176 206 237 268 298 329 359 25 25 025 056 084 115 145 176 206 237 268 298 329 359 25
26 026 057 085 116 146 177 207 238 269 299 330 360 26 26 026 057 085 116 146 177 207 238 269 299 330 360 26
27 027 058 086 117 147 178 208 239 270 300 331 361 27 27 027 058 086 117 147 178 208 239 270 300 331 361 27
28 028 059 087 118 148 179 209 240 271 301 332 362 28 28 028 059 087 118 148 179 209 240 271 301 332 362 28
29 029 (060) 088 119 149 180 210 241 272 302 333 363 29 29 029 (060) 088 119 149 180 210 241 272 302 333 363 29
30 030 089 120 150 181 211 242 273 303 334 364 30 30 030 089 120 150 181 211 273 303 334 364 30
31 031 090 151 212 243 304 365 31 31 031 090 151 212 243 304 365 31

Юліанський календарбезстроковий (високосний рік)

Схема серійного номераСхема серийного номера

Юлианский календарьбессрочный (высокосный год)



Өндірілген күнін қалай білуге болады

Өндірілген күнін сериялық нөмірі мен күнтізбе бойынша табу өте оңай.
Егер бұл толы жыл болса 29 ақпан 060  санымен белгіленген және әрі қарай жалғасады.

X 17 092 XXX XXX XXX

092＝April 2nd

17＝2017

→Өндірілген күні. Бірінші өндірілген күн әрбір лотқа қолданылады

→Өндірілген жылы 

Күні Қаңт Ақп Нау Сәу Мамыр Мау Шілд Там Қырк Қаз Қар Желт Күні

1 001 032 060 091 121 152 182 213 244 274 305 335 1
2 002 033 061 092 122 153 183 214 245 275 306 336 2
3 003 034 062 093 123 154 184 215 246 276 307 337 3
4 004 035 063 094 124 155 185 216 247 277 308 338 4
5 005 036 064 095 125 156 186 217 248 278 309 339 5
6 006 037 065 096 126 157 187 218 249 279 310 340 6
7 007 038 066 097 127 158 188 219 250 280 311 341 7
8 008 039 067 098 128 159 189 220 251 281 312 342 8
9 009 040 068 099 129 160 190 221 252 282 313 343 9

10 010 041 069 100 130 161 191 222 253 283 314 344 10
11 011 042 070 101 131 162 192 223 254 284 315 345 11
12 012 043 071 102 132 163 193 224 255 285 316 346 12
13 013 044 072 103 133 164 194 225 256 286 317 347 13
14 014 045 073 104 134 165 195 226 257 287 318 348 14
15 015 046 074 105 135 166 196 227 258 288 319 349 15
16 016 047 075 106 136 167 197 228 259 289 320 350 16
17 017 048 076 107 137 168 198 229 260 290 321 351 17
18 018 049 077 108 138 169 199 230 261 291 322 352 18
19 019 050 078 109 139 170 200 231 262 292 323 353 19
20 020 051 079 110 140 171 201 232 263 293 324 354 20
21 021 052 080 111 141 172 202 233 264 294 325 355 21
22 022 053 081 112 142 173 203 234 265 295 326 356 22
23 023 054 082 113 143 174 204 235 266 296 327 357 23
24 024 055 083 114 144 175 205 236 267 297 328 358 24
25 025 056 084 115 145 176 206 237 268 298 329 359 25
26 026 057 085 116 146 177 207 238 269 299 330 360 26
27 027 058 086 117 147 178 208 239 270 300 331 361 27
28 028 059 087 118 148 179 209 240 271 301 332 362 28
29 029 (060) 088 119 149 180 210 241 272 302 333 363 29
30 030 089 120 150 181 211 242 273 303 334 364 30
31 031 090 151 212 243 304 365 31

Өнімнің сериялық нөмірі

Күнтізбе
.ҚАРАПАЙЫМ (толық жыл)
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